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Brugervejledning
Brug af brikker/kort pa EvoLock®

Jeres nye lasesystem betyder, at | nu har et elektronisk EvoLock® handtag pa deren. For at bne dgren, skal | nu
bruge programmerede brikker eller kort. Herunder fglger en kort instruktion i brugen af brikker p& en EvolLock®.

Brug af brikker/kort pa EvoLock®

Hold brikken/kortet foran EvoLock® i 1-2 sekunder.

Hvis brikken/kortet har de korrekte adgangsrettig-
heder, vil de 4 sma LED lamper kort lyse grent, og
en lille brummende lyd hgres. -—

Daren abnes herefter ved at traekke ned i handtaget.

Daren lases automatisk, nar den lukker.

Bemark
Daren lases kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt.

Det anbefales, at brikken valideres 1 gang dagligt ved at holde den foran en online leeser

(typisk placeret ved hoveddgren eller i derstation). : .

Eksempel pa online lzeser

Batteristatus

EvoLock® har indbygget batteristyring, der i tre faser viser batteriets kapacitet, og hvornar det er tid til
udskiftning. Tag kontakt til din viceveert/ejendomsadministration, hvis lavt batteriniveau indikeres.

Lavt batteriniveau kan opdages i disse tre faser:
1. 5 rade blink og lydsignal fremkommer, nar et kort eller brik holdes foran logoet pa handtaget.

2. 5 rgde blink og lydsignal fremkommer, nar et kort eller brik holdes foran logoet pa handtaget.
Grundet lavt batteriniveau vil der ga 5 sek., inden handtaget lyser grent og lases op.

3. 5 rade blink og lydsignal fremkommer, men handtaget lases ikke op. Handtaget vil ikke lzese nogen
autoriserede kort/brikker.

Renggoring
Handtaget renggres med en let fugtet klud. Benyt kun mildt renggringsmiddel uden slibemiddel.
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