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Drift- og vedligeholdelsesmanual for:

Frimærket

– din badekabine leverandør



Tillykke med dit nye Badeværelse..!

Bad Element ApS er din præfabrikerede badekabine leverandør med mere end 25 års erfaring.

Vi råder over produktionssteder i Polen, Tjekkiet og Slovenien, hvor badekabiner af høj kvalitet bliver produceret  
– med kvalitetskontrol fra Danmark. Badekabinerne lever op til de danske og europæiske standarder og normer.

Din faste kontakt og service foregår naturligvis fra Danmark, hvor du vil få den nødvendige tekniske vejledning. 

Vi ligger vægt på høj håndværksmæssig kvalitet udført i gode materialer og konstruktioner med lang levetid.

Måtte du have spørgsmål der ikke er besvaret i denne manual, er du altid velkommen til at kontakte os.

God fornøjelse... 
 
 
Kent Boholdt Larsen 
Projektkoordinator

Bad Element ApS 
Levysgade 14, stuen 
DK-8700 Horsens 
T. +45 7626 9600 
F. +45 7626 1207 
info@badelement.dk 
www.badelement.dk



Denne manual indeholder:

Om denne brugermanual

1.	 Badekabine tegninger

2.	 Badekabine specifikationer

3.	 Bygningsdelskort
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Badekabine specifikation

Specifikation:

Specifikation: Type 01

Overflader

Gulvfliser

Fa. Imola, type Micron, rektificeret, 298 x 597 mm, farve mørkegrå, 36DG. 

Fuge, fa. PCI, farve 18 Manhattan

Sokkelflise: Skåret gulvflise. 

Vægfliser

Fa. Imola, type Micron, rektificeret, 95 x 597 mm, farve mørkegrå, 106DG. 

Fuge, fa. PCI, farve 18 Manhattan

Malede vægge

Øvrige vægge beklædt med filt og malet hvid med forhøjet glans. Glans 25

Malet loft

Loft udføres i letbeton og færdigmales hvid med forhøjet glans. 

Gulvafløb

Rendeafløb

Afløbsarmatur, fa. Unidrain, 900 mm. mod bagvæg og højre væg samt indbygget fald mod udløb. Vvs nr. 
155000.309. 

Rist, fa. Unidrain type Column til rendeafløb. Vvs nr. 155015.290. 

WC

Hængekloset med høj cisterne

Væghængt toilet, fa. Duravit D-Code, 355x545 mm, hvid, vvs nr. 613248.500. 

Toiletsæde, fa. Duravit D-Code, hård hvid plast uden soft close, vvs nr. 614719.100. 

Cisterne fa. F. Grohe, type GD2, 3/6 liter skyl. Indbygningscisterne med tilslutningsstykke for pex rør. Grohe nr. 
38989 000. 

Betjeningsplade, fa. F. Grohe type Skate Air, 2-skyls, krom, vandret montage, Grohe nr. 38506.000. 

Håndvaskarrangement

Bordplade med integreret vask og underskab
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Specifikation:

Bordplade m. Firenze 54-32 vask, fa. Marmorline, længde 1768 mm. 

Vaskeskab med dobbelt låge og indsats i bund, type Next hvid, HTH B100000, én hylde med udskæring. 

Pungvandlås, krom, 1 1/4” x 32 mm, vvs nr. 750001.010. 

Afgangsrør, Krom 32 mm - 300 mm, vvs nr. 750115.010. 

Roset, konisk, høj, krom, 32 mm, vvs nr. 750335.010. 

Arcofix stopventil,1/2” x 10 mm m/omløber, lang model, forkromet, vvs nr. 744388.126. 

Blandingsbatteri til håndvask

Blandingsbatteri til håndvask, fa. F. Grohe type Concetto, etgrebsbatteri u. løft op (glat krop 5,8 ltr./min.), Grohe 
nr. 32240 10e. 

Afløbsgarniture med tryk-åben, fa. F. Grohe, krom, Grohe nr. 65807 000

Bruseplads

Brusebatteri med brusesæt

Blandingsbatteri til brus, fa. Grohe type Grotherm Nordic, Grohe nr. 34587000. 

Brusesæt, fa. F. Grohe type New Tempesta 100, længde 600 mm, Grohe nr. 27598 000. 

Forskruning Excentrisk 85 mm. 3/4”-1/2”, m. afspærring, m. roset 70 mm, vvs nr. 728618.994. 2 stk.

Sæbeskål, fa. F. Grohe, nr. 27206 000. Monteret på glidestang.

Udstyr

Løst udstyr

Spejl. Opklæbet, enkeltlag, 1000 mm x bordpladens længde.

Gardinstang, fa. Lissau type A30, loftmonteret, alu. 

Toiletpapirholder, rustfri poleret. 

Håndklædekrog, rustfri poleret, Rondo 16. 4 stk

Dørstop m. hvid gummi, slebet rustfri stål, længde 90 mm. 

Varmeinstallation

Ingen regulering

Gulvvarme: Vandbaseret, 15 mm Pex rør, varenr. 08 7215 100, overlængde 2,0 meter uisoleret. 
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Specifikation:

Vandinstallation

Installation med fordelerrør

Vandinstallation: Pex rør-i-rør system udført i 16 x 2,2, 25/20 mm hhv. hvid/blå og hvid/rød, fa. Uponor type 
1083672/1083673. 

Pex koblingsdåser i plast, fa. Uponor type Smart Aqua Plus, PPSU 16 RP 1/2”. 

Fordelerrør i plast, fa. Uponor type Aqua Plus Q&E, PPM med 1” gevindtilslutning. 

Ekstra tilslutning for køkken leveret med fordelerrør.

Pexrør isoleres frem til 200 mm fra fordelerrør. Fordelerrør er uisolerede. Restlængde på pexrør og fordelerrør, 
isoleres påbyggepladsenaf VVS eftertilslutning af kabinens vandinstallation.

Isolering af vandledning: Koldt vand, fa. Eurobatex Halogenfri, 13 mm/28 mm. 

Isolering af vandledning: Varmt vand, fa.Eurobatex Halogenfri, 19 mm/28 mm. 

Vaskemaskineinstallation

Vandtilslutning for VM søjle. 

Indbygningsvandlås til VM, fa. Geberit, Ø 40 mm, m/rocette og slangeforskruning, vvs nr. 188951.820. 

Afspærringsventil med kontraventil til VM, 1/2” - 3/4”, vvs nr. 744403.233. 

Geberit PP slangeforskruning, dobbelt. Geberit nr. 152.767.11.1. 

Slangeadapter til TT, varenr. 1571760, vvs nr. 747496906

Ventilation

Central udsugning med ventil

Udsugningsventil, fa. Trox, inkl. ramme, LVS/Ø100. 

Ventilation. 2 stk ventilationskanaler Ø125 mm 

Ventilation type 14 – rektangulære profiler – merpris afklares

El

El materiel færdigmontage

Rumafbryder: udvendig ved dør, tomrørsinstallation medtaget. 

Eltilslutning for lys via tomrør med træktråd ført til gulv ved rumafbryder. 

Eltilslutning for VM/TT via kabel oprul ført til skakt. 
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Specifikation:

Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1 modul 2-pol med jord, hvid, nr. 501D6011. 

Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1,5 modul 2-pol med pindjord, hvid, nr. 501D6671. 2 stk.

Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1 modul, hvid, nr. 560D6010. 

Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1 modul, nr. 560D0010. 

Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1,5 modul, hvid, nr. 560D6015. 2 stk.

Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1,5 modul, nr. 560D0015. 2 stk.

Belysning

Indbygningsspot, gu10 downlight, V1214B-WH, kipbar, hvid. Inkl. dæmpbar LED pære, fa. Osram, 5,9W GU 10, 
parathom par 16, 36 gr.5 stk

Montageskinner

Montageskinne, fa. MEFA Nordic, type Stex 35/20

Udvendige vægge

Synlige udvendige vægge er ført til underkant etagedæk og filtset fra fabrik. 

Indvendige vægge

Kabiner imod køkken har 80 mm vægtykkelse med indstøbte eldåser.

Isolering under badekabine

Isolering under badekabine: 35 mm polythanisolering, lambda 22, ca. 150 mm massiv randzone under vægge. 
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Specifikation:

3030 Frimærket

Specifikation: Type 02

Overflader

Gulvfliser

Fa. Imola, type Micron, rektificeret, 298 x 597 mm, farve mørkegrå, 36DG. 

Fuge, fa. PCI, farve 18 Manhattan

Sokkelflise: Skåret gulvflise. 

Vægfliser

Fa. Imola, type Micron, rektificeret, 95 x 597 mm, farve mørkegrå, 106DG. 

Fuge, fa. PCI, farve 18 Manhattan

Malede vægge

Øvrige vægge beklædt med filt og malet hvid med forhøjet glans. Glans 25

Malet loft

Loft udføres i letbeton og færdigmales hvid med forhøjet glans. 

Gulvafløb

Rendeafløb

Afløbsarmatur, fa. Unidrain, 900 mm. mod bagvæg og højre væg samt indbygget fald mod udløb. Vvs nr. 
155000.309. 

Rist, fa. Unidrain type Column til rendeafløb. Vvs nr. 155015.290. 

WC

Hængekloset med høj cisterne

Væghængt toilet, fa. Duravit D-Code, 355x545 mm, hvid, vvs nr. 613248.500. 

Toiletsæde, fa. Duravit D-Code, hård hvid plast uden soft close, vvs nr. 614719.100. 

Cisterne fa. F. Grohe, type GD2, 3/6 liter skyl. Indbygningscisterne med tilslutningsstykke for pex rør. Grohe nr. 
38989 000. 

Betjeningsplade, fa. F. Grohe type Skate Air, 2-skyls, krom, vandret montage, Grohe nr. 38506.000. 



Badekabine specifikation

Specifikation:

Håndvaskarrangement

Bordplade med integreret vask og underskab

Bordplade m. Firenze 54-32 vask, fa. Marmorline, længde 1058 mm. 

Vaskeskab med dobbelt låge og indsats i bund, type Next hvid, HTH B100000, én hylde med udskæring. 

Pungvandlås, krom, 1 1/4” x 32 mm, vvs nr. 750001.010. 

Afgangsrør, Krom 32 mm - 300 mm, vvs nr. 750115.010. 

Roset, konisk, høj, krom, 32 mm, vvs nr. 750335.010. 

Arcofix stopventil,1/2” x 10 mm m/omløber, lang model, forkromet, vvs nr. 744388.126. 

Blandingsbatteri til håndvask

Blandingsbatteri til håndvask, fa. F. Grohe type Concetto, etgrebsbatteri u. løft op (glat krop 5,8 ltr./min.), Grohe 
nr. 32240 10e. 

Afløbsgarniture med tryk-åben, fa. F. Grohe, krom, Grohe nr. 65807 000

Bruseplads

Brusebatteri med brusesæt

Blandingsbatteri til brus, fa. Grohe type Grotherm Nordic, Grohe nr. 34587000. 

Brusesæt, fa. F. Grohe type New Tempesta 100, længde 600 mm, Grohe nr. 27598 000. 

Forskruning Excentrisk 85 mm. 3/4”-1/2”, m. afspærring, m. roset 70 mm, vvs nr. 728618.994. 2 stk.

Sæbeskål, fa. F. Grohe, nr. 27206 000. Monteret på glidestang.

Udstyr

Løst udstyr

Spejl. Opklæbet, enkeltlag, 1000 mm x bordpladens længde.

Gardinstang, fa. Lissau type A30, loftmonteret, alu. 

Toiletpapirholder, rustfri poleret. 

Håndklædekrog, rustfri poleret, Rondo 16. 4 stk

Varmeinstallation

Ingen regulering



Badekabine specifikation

Specifikation:

Gulvvarme: Vandbaseret, 15 mm Pex rør, varenr. 08 7215 100, overlængde 2,0 meter uisoleret. 

Vandinstallation

Installation med fordelerrør

Vandinstallation: Pex rør-i-rør system udført i 16 x 2,2, 25/20 mm hhv. hvid/blå og hvid/rød, fa. Uponor type 
1083672/1083673. 

Pex koblingsdåser i plast, fa. Uponor type Smart Aqua Plus, PPSU 16 RP 1/2”. 

Fordelerrør i plast, fa. Uponor type Aqua Plus Q&E, PPM med 1” gevindtilslutning. 

Ekstra tilslutning for køkken leveret med fordelerrør. 

Pexrør isoleres frem til 200 mm fra fordelerrør. Fordelerrør er uisolerede. Restlængde på pexrør og fordelerrør, 
isoleres påbyggepladsenaf VVS eftertilskutning af kabinens vandinstallation.

Isolering af vandledning: Koldt vand, fa. Eurobatex Halogenfri, 13 mm/28 mm. 

Isolering af vandledning: Varmt vand, fa.Eurobatex Halogenfri, 19 mm/28 mm. 

Vaskemaskineinstallation

Vandtilslutning for VM søjle. 

Indbygningsvandlås til VM, fa. Geberit, Ø 40 mm, m/rocette og slangeforskruning, vvs nr. 188951.820. 

Afspærringsventil med kontraventil til VM, 1/2” - 3/4”, vvs nr. 744403.233. 

Geberit PP slangeforskruning, dobbelt. Geberit nr. 152.767.11.1. 

Slangeadapter til TT, varenr. 1571760, vvs nr. 747496906

Ventilation

Central udsugning med ventil

Udsugningsventil, fa. Trox, inkl. ramme, LVS/Ø100. 

Ventilation. 2 stk ventilationskanaler Ø125 mm 

El

El materiel færdigmontage

Rumafbryder: udvendig ved dør, tomrørsinstallation medtaget. 

Eltilslutning for lys via tomrør med træktråd ført til gulv ved rumafbryder. 

Eltilslutning for VM/TT via kabel oprul ført til skakt. 



Badekabine specifikation

Specifikation:

Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1 modul 2-pol med jord, hvid, nr. 501D6011. 

Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1,5 modul 2-pol med pindjord, hvid, nr. 501D6671. 2 stk.

Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1 modul, hvid, nr. 560D6010. 

Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1 modul, nr. 560D0010. 

Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1,5 modul, hvid, nr. 560D6015. 2 stk.

Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1,5 modul, nr. 560D0015. 2 stk.

Belysning

Indbygningsspot, gu10 downlight, V1214B-WH, kipbar, hvid. Inkl. dæmpbar LED pære, fa. Osram, 5,9W GU 10, 
parathom par 16, 36 gr.5 stk

Diverse

Dør

Dør er ikke medtaget. 

Dørkarm er ikke medtaget. 

Bundstykke er ikke medtaget. 

Montageskinner

Montageskinne, fa. MEFA Nordic, type Stex 35/20

Udvendige vægge

Synlige udvendige vægge er ført til underkant etagedæk og filtset fra fabrik. 

Isolering under badekabine

Isolering under badekabine: 35 mm polythanisolering, lambda 22, ca. 150 mm massiv randzone under vægge. 



Badekabine specifikation

Specifikation:

Specifikation: Type 03

Overflader

Gulvfliser

Fa. Imola, type Micron, rektificeret, 298 x 597 mm, farve mørkegrå, 36DG. 

Fuge, fa. PCI, farve 18 Manhattan

Sokkelflise: Skåret gulvflise. 

Vægfliser

Fa. Imola, type Micron, rektificeret, 95 x 597 mm, farve mørkegrå, 106DG. 

Fuge, fa. PCI, farve 18 Manhattan

Malede vægge

Øvrige vægge beklædt med filt og malet hvid med forhøjet glans. Glans 25

Malet loft

Loft udføres i letbeton og færdigmales hvid med forhøjet glans. 

Gulvafløb

Rendeafløb

Afløbsarmatur, fa. Unidrain, 900 mm. mod bagvæg og højre væg samt indbygget fald mod udløb. Vvs nr. 
155000.309. 

Rist, fa. Unidrain type Column til rendeafløb. Vvs nr. 155015.290. 

WC

Hængekloset med høj cisterne

Væghængt toilet, fa. Duravit D-Code, 355x545 mm, hvid, vvs nr. 613248.500. 

Toiletsæde, fa. Duravit D-Code, hård hvid plast uden soft close, vvs nr. 614719.100. 

Cisterne fa. F. Grohe, type GD2, 3/6 liter skyl. Indbygningscisterne med tilslutningsstykke for pex rør. Grohe nr. 
38989 000. 

Betjeningsplade, fa. F. Grohe type Skate Air, 2-skyls, krom, vandret montage, Grohe nr. 38506.000. 

Håndvaskarrangement

Bordplade med integreret vask og underskab



Badekabine specifikation

Specifikation:

Bordplade m. Firenze 44-20 vask, fa. Marmorline, længde 828 mm. 

Vaskeskab med dobbelt låge og indsats i bund, type Next hvid, HTH N080550. 

Pungvandlås, krom, 1 1/4” x 32 mm, vvs nr. 750001.010. 

Afgangsrør, Krom 32 mm - 300 mm, vvs nr. 750115.010. 

Roset, konisk, høj, krom, 32 mm, vvs nr. 750335.010. 

Arcofix stopventil,1/2” x 10 mm m/omløber, lang model, forkromet, vvs nr. 744388.126. 

Blandingsbatteri til håndvask

Blandingsbatteri til håndvask, fa. F. Grohe type Concetto, etgrebsbatteri u. løft op (glat krop 5,8 ltr./min.), Grohe 
nr. 32240 10e. 

Afløbsgarniture med tryk-åben, fa. F. Grohe, krom, Grohe nr. 65807 000

Bruseplads

Brusebatteri med brusesæt

Blandingsbatteri til brus, fa. Grohe type Grotherm Nordic, Grohe nr. 34587000. 

Brusesæt, fa. F. Grohe type New Tempesta 100, længde 600 mm, Grohe nr. 27598 000. 

Forskruning Excentrisk 85 mm. 3/4”-1/2”, m. afspærring, m. roset 70 mm, vvs nr. 728618.994. 2 stk.

Sæbeskål, fa. F. Grohe, nr. 27206 000. Monteret på glidestang.

Udstyr

Løst udstyr

Spejl. Opklæbet, enkeltlag, 1000 mm x bordpladens længde.

Gardinstang, fa. Lissau type A30, loftmonteret, alu. 

Toiletpapirholder, rustfri poleret. 

Håndklædekrog, rustfri poleret, Rondo 16. 4 stk

Dørstop m. hvid gummi, slebet rustfri stål, længde 90 mm.

Varmeinstallation

Ingen regulering

Gulvvarme: Vandbaseret, 15 mm Pex rør, varenr. 08 7215 100, overlængde 2,0 meter uisoleret. 



Badekabine specifikation

Specifikation:

Vandinstallation

Installation med fordelerrør

Vandinstallation: Pex rør-i-rør system udført i 16 x 2,2, 25/20 mm hhv. hvid/blå og hvid/rød, fa. Uponor type 
1083672/1083673. 

Pex koblingsdåser i plast, fa. Uponor type Smart Aqua Plus, PPSU 16 RP 1/2”. 

Fordelerrør i plast, fa. Uponor type Aqua Plus Q&E, PPM med 1” gevindtilslutning. 

Ekstra tilslutning for køkken leveret med fordelerrør. 

Pexrør isoleres frem til 200 mm fra fordelerrør. Fordelerrør er uisolerede. Restlængde på pexrør og fordelerrør, 
isoleres påbyggepladsenaf VVS eftertilskutning af kabinens vandinstallation.

Isolering af vandledning: Koldt vand, fa. Eurobatex Halogenfri, 13 mm/28 mm. 

Isolering af vandledning: Varmt vand, fa.Eurobatex Halogenfri, 19 mm/28 mm. 

Vaskemaskineinstallation

Vandtilslutning for VM søjle. 

Indbygningsvandlås til VM, fa. Geberit, Ø 40 mm, m/rocette og slangeforskruning, vvs nr. 188951.820. 

Afspærringsventil med kontraventil til VM, 1/2” - 3/4”, vvs nr. 744403.233. 

Geberit PP slangeforskruning, dobbelt. Geberit nr. 152.767.11.1. 

Slangeadapter til TT, varenr. 1571760, vvs nr. 747496906

Ventilation

Central udsugning med ventil

Udsugningsventil, fa. Trox, inkl. ramme, LVS/Ø100. 

Ventilation – 80 x 250 mm rektangulære kanaler

El

El materiel færdigmontage

Rumafbryder: udvendig ved dør, tomrørsinstallation medtaget. 

Eltilslutning for lys via tomrør med træktråd ført til gulv ved rumafbryder. 

Eltilslutning for VM/TT via kabel oprul ført til skakt. 

Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1 modul 2-pol med jord, hvid, nr. 501D6011. 



Badekabine specifikation

Specifikation:

Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1,5 modul 2-pol med pindjord, hvid, nr. 501D6671. 2 stk.

Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1 modul, hvid, nr. 560D6010. 

Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1 modul, nr. 560D0010. 

Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1,5 modul, hvid, nr. 560D6015. 2 stk.

Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1,5 modul, nr. 560D0015. 2 stk.

Belysning

Indbygningsspot, gu10 downlight, V1214B-WH, kipbar, hvid. Inkl. dæmpbar LED pære, fa. Osram, 5,9W GU 10, 
parathom par 16, 36 gr.5 stk

Udvendige vægge

Synlige udvendige vægge er ført til underkant etagedæk og filtset fra fabrik. 

Isolering under badekabine

Isolering under badekabine: 35 mm polythanisolering, lambda 22, ca. 150 mm massiv randzone under vægge. 



Bygningsdelskort

Væg og gulvfl ise

Fabrikat: Imola Ceramica

Type: Micron 106DG og 36DG

Beskrivelse: Størrelse: 95 x 597 x 9,2 mm x 298 x 597 x 9,2 mm 
 Farve: 103 og 36 - Dark grey (mørke grå)
 Andet: Porcelænsfliser med mat overflade

Bestillingsnr.: Vare nr. Micron 106DG og 36DG
  

Leverandør: Colour ceramica A/S
 Toftevænget 2
 6710 Esbjerg 
 Tlf. +45 7581 4034 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Efter opsætning fjernes fugeslør og evt. cement rester med f.eks. Lip 
klinkerens eller et tilsvarende produkt.

 Til daglig rengøring anbefales Lip Sanitets rens eller et tilsvarende produkt. 
Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespåner. 
Efter brug af rengøringsmidlet skyl efter med rigeligt vand og tør efter med 
en tør fnugfri klud.

Vedligeholdelsesinterval: Vedligeholdelse bør foretages regelmæssigt.

 Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan 
skade fugerne.

Fuger: Fugen imellem fliserne er belægningens ”svageste” punkt.
 Tilsmudsning af disse kan stærkt reduceres, ved inden ibrugtagning at 

påføre eks. Fila Fugaproof (9572409) eller FB 9700.

 Såfremt det på dette tidspunkt er nødvendigt at rengøre fugerne kan 
anvendes eks. Fila Fuganet (9572408)

Reservedelsliste: -



Bygningsdelskort

Toilet

Fabrikat: Duravit

Type: D-Code

Beskrivelse: Størrelse: 540 x 355 x 335 mm (l x b x h) 
 Farve: Hvid 
 Andet: Porcelæns hængeskål
  Vandret afgang 

Bestillingsnr.: VVS Nr. 61.3248.500

Leverandør: Brødrene Dahl A/S
 Høegh Guldbergsgade 3B
 8700 Horsens 
 Tlf. +45 7562 1111

Vedligeholdelse:

Rengøring: Daglig rengøring med en toiletbørste eller en fugtig klud tilsat syreholdig 
rengøringsmiddel med pH værdi mellem 1 og 4. Vær særlig opmærksom 
på den bagerste del af kummen. Her tømmes overskydende vand fra skyl-
leranden ud og et eventuelt kalklag kan bygges op over tid.

 
Vedligeholdelsesanvisning: Solidt sanitetsporcelæn er et af de letteste materialer at holde, men der er 

ting, som det er værd at tage højde for. 
 Brug børsten ofte, så slipper du for misfarvninger i afløbsbøjningen. 
 Mikrofiberklude, skurepulver eller rengøringsmidler der indeholder slibe-

midler må under ingen omstændigheder anvendes da de nedbryder over-
fladen. 

 Ved kalkdannelse anbefaler vi gentagne behandlinger med citronsyre på 
papir. Lad det virke over natten. Det er vigtigt at låg og sæde er slået op 
da de ellers kan tage skade af dampene. Anvendes anden form for kalk-
fjerner fraråder vi typer med en pH værdi over 9.

 
Vedligeholdelsesinterval: Gør du ofte porcelænet rent, får snavs og kalk sværere ved at bide sig fast

                                                                                                                                                                              

Reservedelsliste: Dækkapper + skiver til WC bolte: 2 stk. mat krom, Geberit nr. 217.713.46



Toilet

Bygningsdelskort

Datablad

Tekst Duravit nr. VVS nr.

D-code vægtoilet 22090900992 613248.000

Tilbehør
D-code toiletsæde 0067310000 614719.100
D-code toiletsæde med SoftClose 0067390000 614719.300

Tekniske tegninger

Vedligeholdelse af toiletsæder

Der anvendes varmt vand med mild sæbe til både sæde og beslag/hængsler. Skyl efter med rent vand og tør efter med viskestykke.

Toiletrens må ikke anvendes på toiletsædet og beslag/hængsler.

Vedligeholdelse af toiletter

Daglig rengøring med toiletbørste eller en fugtig klud tilsat syreholdig rengøringsmiddel med pH værdi mellem 1 og 4. 

Vær særlig opmærksom på den bagerste del af kummen. Her tømmes overskydende vand fra skylleranden ud og et 

eventuelt kalklag kan bygges op over tid.

Mikrofiberklude, skurepulver eller rengøringsmidler der indeholder

slibemiddel må under ingen omstændigheder anvendes da de nedbryder overfladen.

Ved kalkdannelse anbefaler vi gentagne behandlinger med citronsyre på papir. Lad det gerne virke over natten. 

Det er vigtigt at låg og sæde er slået op da de ellers kan tage skade af dampene. 

Anvendes anden form for kalkfjerner fraråder vi typer med en pH værdi over 9.



Bygningsdelskort

Cisterne

Fabrikat: Grohe

Type: Universalcisterne

Beskrivelse: Størrelse: 520 x 465 x 145 mm (h x b x d)
 Farve: Hvid 
 Andet: Indbygningscisterne. 
  3/6 L skyl
  Inspektionslem med beskyttelsesblok

Bestillingsnr.: Grohe nr. 38989.000
 VVS. nr. 617143210

Leverandør: Grohe A/S
 Walgerholm 9-11
 3500 Værløse 
 Tlf. +45 4465 6800 

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: Se vedhæftede

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste: 
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Bygningsdelskort

Betjeningsplade

Fabrikat: Grohe

Type: Skate air

Beskrivelse: Størrelse: 197 x 156 x 18 mm (l x b x d) 
 Materiale: ABS plast
 Overflade:  Blank krom.
 Andet: 2-skyls betjening
  Til vandret montage

Bestillingsnr.: Grohe nr. 38506 000
 VVS Nr. 61.6988.944

Leverandør: Grohe A/S
 Walgerholm 9-11
 3500 Værløse 
 Tlf. +45 4465 6800 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der 
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder 
eddikesyre. De angriber overfladen, som bliver mat og ridset. Rens kun 
med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. 
Man kan også bruge Grohclean, som er Grohes miljøvenlige rensemiddel. 
Grohclean er sammensat specielt til en skånsom pleje af overfladen.  

 Grohclean kan købes hos deres forhandler.

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: Regelmæssigt.

Reservedelsliste: Se vedhæftede. 



Bygningsdelskort

Betjeningsplade

Pos. Beskrivelse Best. nr. Enhed
1 Befæstigelsessæt 42158 0M 4
2 Holderamme 43207 000 1
 Specialtilbehør
3 Befæstigelsessæt 43085 00M 4

Bygningsdelskort

Betjeningsplade

Pos. Beskrivelse Best. nr. Enhed
1 Befæstigelsessæt 42158 0M 4
2 Holderamme 43207 000 1
 Specialtilbehør
3 Befæstigelsessæt 43085 00M 4



Bygningsdelskort

Spejl

Fabrikat: Enkeltlags spejl

Type: 5 mm

Beskrivelse: Størrelse: iht. tegning 
 Farve: klar
 Andet: Opklæbet

Bestillingsnr.: -

Leverandør: Den lokale glarmester

Vedligeholdelse:

Rengøring: Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas eller 
TANA INOR. TANA INOR efterlader glasset skinnende og uden striber.

Vedligeholdelsesanvisning: Glasset rengøres efter behov og tåler alle for glas gængse rengøringsmi-
dler. NB der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende (rid-
sende) redskaber. Dette anbefales IKKE.

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste: Nyt spejl



Bygningsdelskort

Spejl

PDFMAILER.DE

INOR

Simply replace empty INOR bottle with a new one. To do 
this, open the unlocking device, remove the empty 
bottle, insert a full bottle and lock in place. The empty 
water bottle can be removed in the same way, simply 
refilled with tap water, inserted and locked back into 
place.
Do not breathe spray.

Ecology:
This product is subject to regulations governing the 
environmental compatibility of washing and cleaning 
agents and the associated regulations on the biological 
degradability of the raw materials used.
Comprehensive information about the environmental 
characteristics of this product is available on request.
Give only completely emptied packaging to special 
waste disposer.

This product is designated for industrial use.

Universal cleaner

Composition:
INOR contains: less than 5% anionic surfactants, non-ionic 
surfactants, fragrance. Other ingredients: isopropanol and 
dye.
pH-value: approx. 9.

Performance:
All-purpose cleaner that is gentle on materials. Cleans 
without streaking or clouding. Removes even greasy and 
oily stains. Slightly foaming, fresh fragrance. Very kind to 
the skin. 
Special advantage: The INOR cleaning solution can be 
used up completely with the QUICK & EASY system. 

Application notes:
Suitable for all washable, smooth and shiny surfaces made 
of plastic, varnish, ceramic and metal. Very well suited to 
glass surfaces. Do not use on unsealed wood and acrylic 
glass.

Usage:
Only to be used in combination with the QUICK & EASY 
spray head Art. No. 06006. The dose is metered out 
automatically by means of the trigger. This means it is 
impossible to apply the incorrect amount. Spray onto the 
surface to be cleaned and wipe with a TANA soft cloth or 
TANA professional cloth.

Art.-Nr.: 03933

TANA-CHEMIE GMBH • Ingelheimstr. 1-3 •D- 55120 Mainz

Tel.: +49-6131-964-03 • Fax: +49-6131-964-2414 • www.tana.de

WERNER & MERTZ PROFESSIONAL VERTRIEBS GMBH • Neualmerstr. 11-13 • 

A- 5400 Hallein •  Tel.: +43-6245-87486 • Fax: +43-6345-87286-707 • www.tana.at

6 x 325 ml 

Only for use with the                    system

Product code: GU 50 UBA  0947 0468

Waste Key: 070608



Bygningsdelskort

Spejl

1

Leverandørbrugsanvisning
(Sikkerhedsdatablad)

Quick and Easy Inor
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

PR-nummer:
Revideret den: 05-04-2005 / DL
Erstatter den: 05-11-2004

Anvendelse: Rengøringsmiddel til professionel brug i industri- og 
handelsbranchen. Mekanisk doseringssystem. Klar brugsblanding 
5%.

Leverandør:
Tana-Chemie GmbH
Postfach 43 40
D-55033 Mainz 
Tlf.: 49613196403  Fax: 0049 6131 964 2414  

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note
200-661-7
268-934-3
270-407-8

Propan-2-ol
Amider, C12-18-, N,N-bis-(hydroxyethyl)-
C14-16-Alkan hydroxy og C14-16-alken sulfonsyre, 
natrium salt

F;R11 Xi;R36 R67
Xi;R38 R41
Xi;R36/38

10-30
1-5
1-5

1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Yderligere information
Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Hud
Fjern forurenet tøj.  Vask huden længe og grundigt med vand.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.  Søg læge ved fortsat irritation. 

Forbrænding
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager 
behandlingen. 

Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.  Symptomer: se punkt 11.  Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Lægen 
kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. 

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke 
brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. 

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk 
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Bygningsdelskort

Bordplade

Fabrikat: Marmorline.

Type: Iht. tegning 

Beskrivelse: Størrelse: Iht. tegning
 Farve: Iht. tegning
 
Bestillingsnr.: Speciel fremstillet, se vedhæftede tegning for bestilling.

Leverandør: Ved genfremstilling af bordpladen kan man kontakte www.marmorline.dk 
og få speciel fremstillet en tilsvarende.

   

Vedligeholdelse:

Rengøring: 

Rengøring: 
Foretages med varmt vand og almindelige rengøringsmidler til husholdning. 
Vi anbefaler Marmorline Rens, men du kan også bruge f. eks.
opvaskemiddel eller lignende. 
Ved genstridige pletter bruger du koncentreret rengøringsmiddel. Brug ikke 
skurecreme, tør skurepulver, stålgrydesvampe
eller ståluld.

Kalkaflejringer: 
fjerner du med f.eks. husholdningseddike. Lad eddiken virke et stykke tid og 
skyl efter med varmt vand.

Plejevoks til matte overflader: 
Efter rengøring anbefaler vi at coate bordpladen med et tyndt lag Marmor-
line Plejevoks. Se emballagen for brugervejledning.

Polervoks ”Shine” til blanke overflader: 
Efter rengøring anbefaler vi at coate bordpladen med et tyndt lag Marmor-
line ”Shine” Polervoks. Se emballagen forbrugervejledning.

Produkterne må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak, afløbsrens, hår-
farve klorin med mere. 
Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel f.eks. skurepulver, ståluld m.m.
Varmvandstemperaturen må ikke overstige +65C



Bordplade og hylde

Bygningsdelskort

Vedligeholdelsesinterval: Det er helt naturligt at bordpladens overflade vil syne lettere mat og slidt 
efter 5-10 års brug, kan det være tid til en oppolering af overfladerne.

Reservedel: Ny bordplade



Badekabine tegninger

Cad tegninger:

www.badelement.dk

Bad Element ApS 
Levysgade 14, stuen
DK-8700 Horsens
T. +45 7626 9600
F. +45 7626 9601

info@badelement.dk

Projekt:

Emne:

Tegn.nr.:

Optegn.:

Rev. A:

Rev. B:

Rev. C:

Rev. D:

Rev. E:Sag nr.:

Type nr.:

Skala:

VANITY TOP

01R
3030-01R.160 B

1:10 27.11.2018 

FRIMÆRKET

HERLEV

AS

17.01.2019 AS

30.03.2019 AS

3030



Badekabine tegninger

Cad tegninger:

www.badelement.dk

Bad Element ApS 
Levysgade 14, stuen
DK-8700 Horsens
T. +45 7626 9600
F. +45 7626 9601

info@badelement.dk

Projekt:

Emne:

Tegn.nr.:

Optegn.:

Rev. A:

Rev. B:

Rev. C:

Rev. D:

Rev. E:Sag nr.:

Type nr.:

Skala:

VANITY TOP

02L
3030-02L.260 A

1:10 27.11.2018 

FRIMÆRKET

HERLEV

AS

17.01.2019 AS

3030



Badekabine tegninger

Cad tegninger:

www.badelement.dk

Bad Element ApS 
Levysgade 14, stuen
DK-8700 Horsens
T. +45 7626 9600
F. +45 7626 9601

info@badelement.dk

Projekt:

Emne:

Tegn.nr.:

Optegn.:

Rev. A:

Rev. B:

Rev. C:

Rev. D:

Rev. E:Sag nr.:

Type nr.:

Skala:

VANITY TOP

03L
3030-03L.360 B

1:10 27.11.2018 

FRIMÆRKET

HERLEV

AS

17.01.2019 AS

20.03.2019 AS

3030



Badekabine tegninger

Cad tegninger:

www.badelement.dk

Bad Element ApS 
Levysgade 14, stuen
DK-8700 Horsens
T. +45 7626 9600
F. +45 7626 9601

info@badelement.dk

Projekt:

Emne:

Tegn.nr.:

Optegn.:

Rev. A:

Rev. B:

Rev. C:

Rev. D:

Rev. E:Sag nr.:

Type nr.:

Skala:

SHELF

03L
3030-03L.365

1:10 27.11.2018

FRIMÆRKET

HERLEV

AS

3030



Bygningsdelskort

Etgrebsbatteri til håndvask

Fabrikat: Grohe

Type: Concetto

Beskrivelse: Størrelse: 155 x 101 mm
 Farve: Krom 
 Andet: Et-grebs armatur uden løftestang   
  28 mm keramisk patron
  Indstillelig volumenbegrænser 
  Temperaturbegrænser
  Mousseur
  Fleksible tilslutningsslanger

Bestillingsnr.: Grohe nr. 32240 10E
 VVS Nr. 701493.104

Leverandør: Grohe A/S
 Walgerholm 9-11
 3500 Værløse 
 Tlf. +45 4465 6800 

Vedligeholdelse:
Rengøring: Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der 

frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder 
eddikesyre. De angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset.

 Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan det ikke 
garanteres, at disse behandler armaturet skånsomt. 

 Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det 
af og gnides tørt.

 Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der 
alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean, som 
er Grohes miljøvenlige rensemiddel. Grohclean er sammensat specielt til 
en skånsom pleje af armaturet overflade. 

Vedligeholdelsesanvisning: Luftblanderen renses for kalk ved at lade den stå i blød i husholdningsed-
dike, indtil kalken er opløst.

 Almindelige afkalkningsmidler, som f.eks. indeholder mineralsyre (saltsyre 
eller eddikesyre) skader mere end de gavner.

 Kontroller alle dele, rens med, udskift dem evt. Og smør dem med specielt 
armaturfedt (bestillings nr. 45 589)

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov. Afhænger af brugen samt vandets hårdhedsgrad.

Reservedelsliste: Grohclean (bestillings nr. 18 078)
 



Bygningsdelskort

Etgrebsbatteri til håndvask

Pos. Beskrivelse Best. nr. Enhed
1 Greb  46753 000  1 
2 Befæstigelsesring  46715 000  1 
3 Keramisk patron 28 mm  46580 000  1 
4 Flow control  48158 000  1 
5 Monteringsæt  46249 000  1 
 * Tilgængelig ved forespørgsel
6 Montagenøgle til håndvask-, bidet- og batterier 19017 000  1 
7 Escutcheon  48165 000  1 
* Tilgængelig ved forespørgsel



Bygningsdelskort

Stopventil

Fabrikat: Broen

Type: Arco 

Beskrivelse: Størrelse: 1/2 x 10 mm
 Farve: Krom
 Andet: -

Bestillingsnr.: VVS nr. 74.4416.023

Leverandør: Brødrene Dahl A/S
 Høegh Guldbergsgade 3B
 8700 Horsens 
 Tlf. +45 7562 1111 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der 
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder 
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset. 

 Rengør kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og 
gnides tørt. 

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste: -



Bygningsdelskort

Vandlås

Fabrikat: Ghidini  

Type: Pungvandlås. Art nr. 529S

Beskrivelse: Størrelse: 11/4” x 11/4”
 Farve: Krom 
 Andet: Pungvandlås

Bestillingsnr.: VVS nr. 75.0001.010

Leverandør: Brødrene Dahl A/S
 Høegh Guldbergsgade 3B
 8700 Horsens 
 Tlf. +45 7562 1111 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Rengør kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og 
gnides tørt. 

 Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der 
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder 
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset

Vedligeholdelsesanvisning: Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder.
 Vandlåsen kan også vedligeholdes med en ganske almindelig gummisvup-

per. Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld vand i vasken og giv svup-
per et par stød. Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og man kan skylle 
efter. 

 Brug helst ikke afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, der i værste fald 
kan stoppe afløbet pga. forkert anvendelse

Vedligeholdelsesinterval: Gøres dette jævnligt, vil mange kendte problemer blive løst. Mindst en 
gang om året eller efter behov

Reservedelsliste: Pungvandlås, VVS nr. 75.001.010
 Forkromet afløbsrør, 32 x 300 mm, VVS nr. 75.0115.010
 Forkromet høj roset, 32 mm, VVS nr. 75.0335.010



Bygningsdelskort

Bad underskab

Fabrikat: HTH

Type: iht. tegnig og specifikation

Beskrivelse: Størrelse: iht. tegnig og specifikation
 Farve: iht. tegnig og specifikation
 Andet: iht. tegnig og specifikation  
  

Bestillingsnr.: iht. tegnig og specifikation

Leverandør: HTH Høkkenforum Horsens
 Vejlevej 68 D
 8700 Horsens 
 Tlf. +45 7562 2311 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Låger der er behandlet med lak har en modstandsdygtig og glat overflade.
 Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt 

opvredet i lunken vand. Tør efter med en tør klud. 

Vedligeholdelsesanvisning: Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående måde, aftørres med en 
klud, hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 
1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle 
Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i 
handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter.

 Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med 
vand. 

 Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk 
m.m. bør straks aftørres og tørres over efter hvert bad

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov.

 
 



Bygningsdelskort

Blandingsbatteri til brus

Fabrikat: Grohe

Type: Grohtherm Nordic

Beskrivelse: Størrelse: 305 mm
 Farve: Krom 
 Andet: Termostatisk
  Integreret blandingsspærre
  Reguleringsgreb
  Safe stop ved 38 oC
  Indbyggede kontraventiler

Bestillingsnr.: Grohe nr. 34587000
 

Leverandør: Grohe A/S
 Walgerholm 9-11
 3500 Værløse 
 Tlf. +45 4465 6800 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der 
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder 
eddikesyre. De angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset. Da 
gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan det ikke garan-
teres, at disse behandler armaturet skånsomt. Rens kun armaturet med lidt 
sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.

 Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der 
alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean, som er 
Grohes miljøvenlige rensemiddel. Grohclean er sammensat specielt til en 
skånsom pleje af armaturet overflade.  

Vedligeholdelsesanvisning: Kontroller alle dele, rens med, udskift dem evt. Og smør dem med specielt 
armaturfedt (bestillings nr. 45 589)

 
Reservedelsliste: Grohclean kan købes hos deres installatør
 Se også vedhæftede.



Bygningsdelskort

Spot

Fabrikat: RC Advice

Type: V1214B-WH

Beskrivelse: Størrelse: ø82 x 127 mm 
 Farve: Hvid
 Andet: 230V GU 10tilt
  Farvetemperatur varm hvid.
  IP 44
  

Leverandør: RC Advice
 Langgade 33A, 8700 Horsens
 roman@tjdanmark.dk
 Tlf.+45 2049 0088

Vedligeholdelse:

Rengøring: Rengør med en blød klud.
Kan evt. bruges lidt sæbe og en fugtig klud. Sæben fjernes med rent vand 
og spotten gnides tør.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. 

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov.



Bygningsdelskort

El artikler i badekabine

Fabrikat: LK

Typer: iht. specifikation og tegninger

Beskrivelse: Størrelse: iht. specifikation og tegninger
 Farve: iht. specifikation og tegninger
 Andet: iht. specifikation og tegninger
  
Bestillingsnr.: iht. specifikation og tegninger

Leverandør: Lemvigh-Müller A/S
 Hjulmagervej 2B 
 7100 Vejle 
 Tlf. +45 3695 5602

Vedligeholdelse:

Rengøring: El artikler kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med 
rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: Kan begrænses til en simpel Systematisk rengøring.



Bygningsdelskort

Afspærringsventil

Fabrikat: -

Type: Afspærringsventil med kontra ventil

Beskrivelse: Størrelse: 1/2”
 Farve: Krom 
 Andet: Vinkelventil 1/2”x3/4”
  Lang 1/2” nippel (22mm) med kontraventil

Bestillingsnr.: VVS nr. 744403.233

Leverandør: Brødrene Kier A/S
 Holmboes Allé 14
 8700 Horsens
 Tlf. +45 7562 2355 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der 
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder 
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset. 

 Rengør kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og 
gnides tørt. 

Vedligeholdelsesanvisning: Kontrollere åbne- og lukkefunktion

Vedligeholdelsesinterval: Mindst 1 gang årligt

Reservedelsliste: Afspærringsventil: VVS nr. 744403.233



Bygningsdelskort

Vandlås

Fabrikat: Geberit

Type: Indbygningsvandlås

Beskrivelse: Størrelse: 40 mm
 Farve: Hvid plast
 Andet: Hvid plast slangeforskruning
  ø80 mm vægroset

Bestillingsnr.: VVS nr. 188951.820

Leverandør: Bdr. Kier A/S
 Holmboes Allé 14
 8700 Horsens 
 Tlf. +45 7562 2355 

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: Slangeforskruningen afmonteres og vandlåsen renses med rensebånd for 
urenheder

Vedligeholdelsesinterval: Rensning foretages mindst 1 gang årligt

Reservedelsliste: -



Bygningsdelskort

Gulvafl øb

Fabrikat: Unidrain

Type: iht. tegning og specifikation

Beskrivelse:
Afløbsarmatur: Type: iht. tegning og specifikation
 

Leverandør: Unidrain A/S
 Farum Gydevej 71
 3520 Farum 
 Tlf. +45 3910 1030 (kundeservice) 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og ren.
 Risten demonteres med jævne mellemrum for rengøring

Vedligeholdelsesanvisning: Se vedhæftede

Vedligeholdelsesinterval: Unidrain bør rengøres jævnligt. Det sikrer at afløbssystemet holder længe, 
fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se flot ud i bruse-
nichen.

Reservedelsliste: 



Gulvafl øb

Bygningsdelskort

Gulvafløb

Bygningsdelskort

- Danmark juli 2008 -

Vedligeholdelse

Rengør rist, afløbs-
armatur og evt. 
trævlesi

Løft risten og tag trævlesien op af afløbsarmaturet. Rengør alle tre dele med 

en blød klud eller børste dyppet i lunken sulfovand eller anden mild sæbe. 

Brug ikke ståluld. Poler rist og armatur i samme retning som stålet er slebet. 

Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbrug: Lad det 

sidde et par minutter og skyl med rigeligt rent vand.

Rengør rustfrit stål 
jævnligt

Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jævnligt. Stålets 

overflade er beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Filmen opstår når 

kromet i stålets legering går i forbindelse med den ilt der er i luft og vand. 

Der kan opstå korrosion, hvis den beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. 

hvis der sidder urenheder på stålet. Der kan også opstå korrosion hvis stærke 

syrer eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindrer ilt adgang til stålet, 

så filmen ikke kan blive dannet.

Rengør vandlåsen 
hvis vandet løber 
for langsomt ud, 
eller afløbet er 
stoppet

Tag med en finger eller et værktøj fat om palen i midten af vandlåsen. Træk i 

palen, tryk samtidigt på den ene ende af vandlåsen, og træk vandlåsen op 

med den anden ende først. 

Skil vandlåsens overdel og underdel ad. Skyl delene i varmt vand, brug 

eventuelt lidt sulfo. Til kalkaflejringer på vandlås og trævlesi kan man bruge 

skurecreme og en grov plastsvamp.

Overdel og underdel samles igen. Vandlåsen er samlet korrekt når de to dele 

er ’klikket’ på plads. Der skal være ca. en fingerbreddes afstand mellem 

overdel og underdel, så vandet kan løbe ud. Smør vandlåsens pakning med 

lidt sulfo eller sæbe.

Skub vandlåsen tilbage i gulvafløbet. Vær omhyggelig med at den sidder 

vandret. Vandlåsen er korrekt samlet og sidder korrekt, hvis vandet løber 

igennem afløbet uden hindring.

Tegn på at vand-
låsen ikke er korrekt 
samlet, eller ikke 
sidder korrekt

Der løber ikke vand igennem. • 

Løsning: Overdelen er trykket for hårdt ned. Tag vandlåsen op og kontroller 

at delene er korrekt samlet med ca. en fingerbreddes afstand mellem 

overdel og underdel.

Der kommer dårlig lugt op fra afløbet. • 

Løsning: Vandlåsen er ikke helt nede i sit leje, eller ligger ikke lige. Monter 

vandlåsen igen. 

Unidrains vandlås opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ud fra 

EN-1253, som er den fælleseuropæiske standard for gulvafløb.

Unidrain bør rengøres jævnligt. Det sikrer at afløbssystemet holder 
længe, fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se 
flot ud i brusenichen. Unidrain består af fire dele som enten er af 
sprøjtestøbt plast (Polypropylen) eller børstet rustfrit stål (AISI 304). 
Der er desuden en trævlesi i rustfrit stål, som er valgfri.



Bygningsdelskort

Fugemasse

Fabrikat: PCI

Type: Nanofug, Cementfuge

Beskrivelse: Farve: iht. specifikation
 Andet: iht. specifikation

Leverandør: Rundholtsvej 26, 6.4, 
 København S
 Danmark
  e: fb@emkakemi.dk
 t: +45 70 25 15 80
 m: +45 21 46 15 80

Vedligeholdelse:

Rengøring: Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel.

Vedligeholdelsesanvisning: Hvis fugerne bliver mørke:
 (Tegn på mug i badeværelse, skyldes utilstrækkelig ventilation).
 Rengør med et alkalisk rengøringsmiddel efterfulgt af rengøring med et 

klorholdigt middel. Skyl efter. 

Vedligeholdelsesinterval: Imprægneringen bør gentages når fugerne begynder at opsuge fugt igen.

Reservedelsliste: -
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Silikonefuge

Fabrikat: Ottoseal

Type: Siliconefuge

Beskrivelse: Størrelse: 
 Farve: iht. specifikation
 Andet: iht. specifikation

Bestillingsnr.: iht. specifikation

Leverandør: Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48 
 DK-2650 HVIDOVRE

Vedligeholdelse: Hold de bløde fuger rene og tør dem af, hver gang du har været i bad, 
ellers kan de kalke til, og det gør det nemmere for snavs og fedt at sætte 
sig, hvilket giver gode betingelser for skimmelsvamp. Rengør fugerne med 
et sanitetsrengøringsmiddel, der også fjerner kalkbelægninger. Brug 2 
dl sur opvaskemiddel og 1/4 dl eddikesyre. Det tager både kalk og fedt/
sæberester på fugerne. 

 Luft ud under og efter badning og sørg i det hele taget for en god ventila-
tion på badeværelset. Skimmelsvampe kan kun vokse i boligen, hvis der er 
fugtigt. Slipper du ikke af med fugten, kommer skimmelsvampene tilbage 
efter kort tid

Rengøring: Sæbevand ca. 1 gang om ugen. 

Vedligeholdelsesinterval: Fuge tjekkes en gang om året. Ved revner og fugeslip udbedres det med 
det samme. Forventet levetid for fuger er 5 år 

Reservedelsliste: -
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S 100 The premium bathroom silicone

OTTOSEAL®
S 100

Technical Datasheet

Characteristics: - 1-component acetate-curing silicone sealant
- Excellent weathering, ageing and UV-resistance
- Contains fungicide and bacteriostatic
- Unique processing characteristics
- Surface can be smoothed very easily
- Very good adhesion on ceramic substrates
- Stress expansion modulus at 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²

Fields of application: - Expansion joints in bathroom areas
- Sealing of expansion joints in floor and wall areas
- Sealing and bonding of glass modules
- Sealing double-glazings (e. g. "Profilit")

Standards and tests: - Tested according to EN 15651 – Part 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Tested according to EN 15651 – Part 2: G CC 25 LM
- Tested according to EN 15651 – Part 3: XS 1
- Tested according to EN 15651 – Part 4: PW INT 12.5 E
- Suitable for applications according to IVD instruction sheet no. 3-1+3-2+14+31+35 (IVD = German

industry association sealants)
- Quality seal of the IVD (Industrial association for sealants, registered society), tested by the ift

Rosenheim (Institute of window engineering, registered society)
- According to regulation  (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- French VOC-emission class A+
- Declaration in "baubook" Austria

- EMICODE® EC 1 Plus - very low emission
- For conformity with DGNB and LEED®, see the sustainability data sheet 

Important information: EMICODE® is a registered trademark of GEV e. V. (Düsseldorf, Germany)
Before applying this product the user has to ensure that the materials in the area of contact (solid, liquid
and gaseous) are compatible with it and also amongst each other and do not damage or alter (e. g.
discolour) each other. As for the materials that will be used at a later stage in the surrounding area of the
product the user has to clarify beforehand that the substances of content or evaporations do not lead to
an impairment or alteration (e. g. discolouration) of the product. In case of doubt the user should consult
the respective manufacturer of the material.
While curing small amounts of acetic acid are released.
Ensure good ventilation during application and curing.
The required vulcanization time prolongs with increasing thickness of the silicone layer. One-component
silicones must not be used for full-surface bonding applications unless special constructional
prerequisites are met. If one-component silicones are to be used for thickness layers of more than 15
mm please contact our technical department beforehand.
Remark on the application of the colour "alu": Please note that visible dividing lines could appear when
the silicone surface is being smoothed and layers of silicone are pushed on top of each other (e. g. in
corner areas). These dividing lines can not be removed by smoothing them afterwards. This effect
occurs only with the colour "alu" and is caused by a special colour pigment, which creates the metallic
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effect. It is a specific characteristic of the product in colour "alu" and it does not represent a deficiency.
In order to avoid this effect, make sure, that layers of silicone are not pushed on top of each other.
Avoid contact with materials which contain bitumen and which release solvents, e. g. butyl, EPDM,
neoprene, insulating- and bituminous paint.
Upon restoring of joints contaminated with mould the existing elastic sealant must be removed
completely. Before re-jointing, the affected jointing areas are to be treated with OTTO Anti-Mildew Spray
to remove possibly existing fungal spores. Otherwise a new mould attack may occur in the joints again,
despite the mould protection technology of the sealant.

Technical properties: Skin-forming time at 23 °C/50 % RH [minutes] ~ 10 
Curing in 24 hours at 23 °C/50 % RH [mm] ~ 2-3 
Processing temperature from/to [°C] + 5 / + 35 
Viscosity at 23 °C pasty, stable 
Density at 23 °C according to ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,0 
Shore-A-hardness according to ISO 868 ~ 20 
Permissible movement capability [%] 25 (1)
Class according to ISO 11600 F 25 LM 
Stress expansion modulus at 100 % according to ISO 37, S3A [N/mm²] ~ 0,3 
Tensile expansion according to ISO 37, S3A [%] ~ 900 
Tensile strength according to ISO 37, S3A [N/mm²] ~ 1,8 
Temperature resistance from/to [°C] - 40 / + 180 
Extrusion rate according to ISO 8394-1 [g/min.] ~ 140 - 170 
Shrinkage of volume according to ISO 10563 [%] < 10 
Shelf life at 23 °C/50 % RH for cartridge/foil bag [months] 18 

1) Please pay attention to standards and tests

These data are not suitable for the issue of specifications. Please contact OTTO-CHEMIE before issuing
specifications.

Pretreatment: The adherent surfaces have to be clean, free from fat, dry and sustainable.
All adherent surfaces must be clean and any contaminant such as release agents, preserving agents,
grease, oil, dust, water, old adhesives or sealants and other substances which could affect adhesion,
should be removed. Cleaning of non-porous substrates: Apply OTTO Cleaner T (airing time approx. 1
minute) using a clean, lint-free cotton cloth. Cleaning porous substrates: Clean surfaces with steel-wire
brush e. g. or a grinding disk to remove loose particles.

Primer Table: The demands on elastic sealings and bondings depend on the respective exterior influences. Extreme
fluctuations in temperature, tensile or shear forces, repeated contact with water etc. demand high
requirements of a bonding. In such cases it is advisable to apply primer according to the
recommendations of our technical department (e. g. +/OTTO Primer 1216) in order to achieve a resilient
bonding.

Acrylic glass/PMMA (Plexiglas®, etc.) - 
Acrylic bathroom surfaces (e. g. bath tubs) + / 1101 
Aluminium + 
Aluminium anodized 1216 
Aluminium powder-coated 1101 / T 
Aluminium powder-coated (contains teflon) T 
Concrete 1105 
Concrete block - 
Lead - 
Stainless steel 1216 
Iron - 
Epoxid resin coating T 
Glass + / 1226 
Wood, painted (solvent systems) + 
Wood, painted (aquaeous systems) 1216 
Wood, varnished (solvent systems) 1216 
Wood, varnished (aquaeous systems) 1215 / 1226 
Wood, untreated 1215 / 1225 (1)
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Ceramic, glazed + (2)
Ceramics, unglazed + 
Plastic profiles (unplasticized, e. g. Vinnolit) 1217 / 1226 
Copper - 
Melamine formaldehyde resins (e. g. Resopal®) 1216 
Brass - 
Natural stone / marble - 
Polyester + 
Polypropylene - 
Cellular concrete 1105 
Plaster 1105 
PVC unplasticized 1217 / 1225 
PVC-soft-foils 1217 / 1226 
Tinplate - 
Zinc, galvanised iron - 

1) Upon high exposure to water please contact our Technical Department.
2) When using ceramic tiles with a special surface coating such as Ceramicplus of Villeroy + Boch we recommend a
pre-treatment with OTTO Cleanprimer 1226. When using ceramic tiles with other surface coatings it is advisable to
contact our Technical Department or make preliminary tests.

+ = good adherence without primer
- = not suitable
T = Test/pilot test advised 

Application information: Due to the many possible influences during and after application, the customer always has to carry out
trials first.
Please observe the recommended shelf life which is printed on the packaging.
We recommend to store our products in unopened original packagings dry (< 60 % RH)  at
temperatures of +15 °C up to +25 °C. If the products are stored and / or transported at higher
temperatures / air humidity for longer periods (some weeks), a diminuition of durability or a change of
material characteristics may arise.

Packaging: 300 ml cartridge 400 ml aluminium foil
bag

580 ml aluminium foil
bag

aegean S100-03-C91 on request on request
aegean blue S100-03-C695 on request on request
agate grey S100-03-C62 on request on request

almond-brown S100-03-C1104 on request on request
alu S100-03-C14 on request on request

anemone S100-03-C22 on request on request
anthracite S100-03-C67 on request on request

asphalt grey S100-03-C808 on request on request
bahamabeige S100-03-C10 on request on request

bali S100-03-C21 on request on request
basalt S100-03-C1105 on request on request

beach-beige S100-03-C1106 on request on request
bermuda S100-03-C25 on request on request

black S100-03-C04 on request on request
bowe S100-03-C6777 on request on request
brown S100-03-C05 on request on request

caramel S100-03-C09 on request on request
cement-grey no. 31 S100-03-C706 on request on request

chestnut S100-03-C1082 on request on request
chinchilla S100-03-C45 on request on request

concrete grey S100-03-C56 S100-07-C56 on request
cottojoint S100-03-C75 on request on request
crocus S100-03-C24 on request on request

crocus-blue S100-03-C753 on request on request
curry S100-03-C19 on request on request

deer-brown S100-03-C07 on request on request

Technical Datasheet  OTTOSEAL® S 100
Page 3
version: 66 / 47gb (05.02.2018, 11:09 h)

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel.:+49 8684-908-0 · Fax: +49 8684-1260
e-mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.com



Silikonefuge

Bygningsdelskort

fair grey no. 21 S100-03-C501 on request on request
fair-graphite S100-03-C1168 on request on request

fiery red S100-03-C35 on request on request
flannel grey S100-03-C72 S100-07-C72 on request
flash grey S100-03-C787 S100-07-C787 on request

fog S100-03-C230 S100-07-C230 on request
grey S100-03-C02 S100-07-C02 on request

grey 15 S100-03-C776 on request on request
grey-red S100-03-C1010 on request on request

grey-white S100-03-C70 S100-07-C70 on request
intense brown S100-03-C7117 on request on request

jasmin S100-03-C08 on request on request
joint white S100-03-C69 on request on request
joint-grey S100-03-C71 S100-07-C71 on request
light-grey S100-03-C38 on request on request
magnolia S100-03-C23 on request on request

manhattan S100-03-C43 S100-07-C43 on request
melba S100-03-C1169 on request on request

middle-brown S100-03-C15 on request on request
mint S100-03-C40 on request on request

moosgreen S100-03-C11 on request on request
morning-grey S100-03-C961 on request on request

natural S100-03-C55 on request on request
old grey S100-03-C1170 on request on request
old white S100-03-C51 on request on request
pale grey S100-03-C86 on request on request

pastel beige S100-03-C74 on request on request
pergamon S100-03-C84 on request on request

platinum grey S100-03-C52 on request on request
red-beige S100-03-C82 on request on request
red-brown S100-03-C7116 on request on request

ruby S100-03-C59 on request on request
sahara S100-03-C103 on request on request

sand grey 18 S100-03-C2044 on request on request
sandbeige S100-03-C6672 on request on request

sanitary grey S100-03-C18 S100-07-C18 S100-08-C18
silk S100-03-C6778 on request on request

silk grey S100-03-C77 S100-07-C77 on request
silver effect S100-03-C510 on request on request
silver-grey S100-03-C94 S100-07-C94 S100-08-C94

silver-grey Nr. 17 S100-03-C910 on request on request
snow-white S100-03-C116 on request on request

sorrentoblue S100-03-C42 on request on request
stella S100-03-C27 on request on request

stone grey S100-03-C79 on request on request
sunset S100-03-C26 on request on request

thistle-grey S100-03-C81 on request on request
titan grey S100-03-C1172 on request on request

tobacco brown S100-03-C1167 on request on request
transparent S100-03-C00 on request on request

umbra S100-03-C60 on request on request
vanilla-beige S100-03-C1107 on request on request
velvet black S100-03-C5176 on request on request

volcano sand S100-03-C6776 on request on request
whisperblue S100-03-C92 on request on request

white S100-03-C01 S100-07-C01 on request
Packaging unit 20 20 20

Pieces per pallet 1200 900 600

Safety precautions: Please observe the material safety data sheet.
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After curing the product is completely odourless.

Disposal: Information about disposal: Please refer to the material safety data sheet.

Warranty information: All information in this publication is based on our current technical knowledge and experience. However,
since conditions and methods of use and application of our products are beyond our control, we suggest
that you test the product before final use. Information given in this technical data sheet and explanations
of OTTO-CHEMIE in connection with this technical data sheet (e.g. service description, reference to DIN
regulations etc.) is not to be seen as a warranty. Warranties require a separate written declaration of
OTTO-CHEMIE to prove their validity. The characteristics stated in this data sheet define the
characteristics of the article broadly and concludingly. Suggestions of use are not to be taken as
confirmation of the appropriateness for the recommended intended use. We reserve the right to alter the
product, adjusting it according to technical progress and new developments. We are at your disposal
both for inquiries as well as specific application problems. If a governmental approval or clearance is
necessary for the application of our products, the user is responsible for the obtainment of such. Our
recommendations do not excuse the user from the obligation to take into consideration the possibility of
infringement of third parties' rights and - if necessary - resolving it. For the rest our general terms and
conditions apply, in particular regarding a possible liability for defects. You can find our general terms
and conditions on our homepage: http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions
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Silikonefuge

Fabrikat: Ottoseal

Type: Siliconefuge

Beskrivelse: Størrelse: 
 Farve: iht. specifikation
 Andet: iht. specifikation

Bestillingsnr.: iht. specifikation

Leverandør: Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48 
 DK-2650 HVIDOVRE

Vedligeholdelse: Hold de bløde fuger rene og tør dem af, hver gang du har været i bad, 
ellers kan de kalke til, og det gør det nemmere for snavs og fedt at sætte 
sig, hvilket giver gode betingelser for skimmelsvamp. Rengør fugerne med 
et sanitetsrengøringsmiddel, der også fjerner kalkbelægninger. Brug 2 
dl sur opvaskemiddel og 1/4 dl eddikesyre. Det tager både kalk og fedt/
sæberester på fugerne. 

 Luft ud under og efter badning og sørg i det hele taget for en god ventila-
tion på badeværelset. Skimmelsvampe kan kun vokse i boligen, hvis der er 
fugtigt. Slipper du ikke af med fugten, kommer skimmelsvampene tilbage 
efter kort tid

Rengøring: Sæbevand ca. 1 gang om ugen. 

Vedligeholdelsesinterval: Fuge tjekkes en gang om året. Ved revner og fugeslip udbedres det med 
det samme. Forventet levetid for fuger er 5 år 

Reservedelsliste: -
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S 70 The premium natural stone silicone

OTTOSEAL®
S 70

Technical Datasheet

Characteristics: - Neutral-curing 1-component silicone sealant, MEKO-free 
- Guarantee - does not cause any migratory staining on natural stone
- High resistance to notches, tension and tearing
- Excellent weathering, ageing and UV-resistance
- Non-corrosive
- Contains fungicides
- Also in "structure" colours with a stonelike surface
- Also available in "matt-finished" colours
- The right way to smooth matt colours - see the application tips in the technical data sheet.
- Stress expansion modulus at 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²

Fields of application: - Sealing and jointing on marble and all natural stones, e. g. sandstone, quartzite, granite, gneiss,
porphyry etc. in interior and exterior areas

- Sealing of expansion joints in the area of floors, walls and facades 
- Movement-compensating bonding of natural stone on metal, e. g. stairs on a metal construction
- Sealing and jointing of marble / natural stone swimming pools, also underwater joints
- Sealing of lacquered and enamelled glass
- For the external sealing of mirrors in connection with natural stone
- Joint filling materials between ceramic slabs and natural stone used outside with the slab bearings by

TERRA LEVEL

Standards and tests: - Tested according to EN 15651 – Part 1: F EXT-INT 25 LM / F EXT-INT CC 20 LM
- Tested according to EN 15651 – Part 3: XS 1
- Tested according to EN 15651 – Part 4: PW EXT-INT 25 LM (1) 
- Tested according to ISO 16938-1 of SKZ Würzburg (Testing for migratory staining of sealants on

natural stone)
- Tested according to ASTM C 1248 by DL Laboratories, New York (Testing for migratory staining of

sealants on natural stone)
- Suitable for applications according to IVD instruction sheet no.

1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 (IVD = German industry association sealants)
- Quality seal of the IVD (Industrial association for sealants, registered society), tested by the ift

Rosenheim (Institute of window engineering, registered society)
- According to regulation  (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- French VOC-emission class A+
- Declaration in "baubook" Austria

- (1) Applies only to the matt shades of OTTOSEAL® S 70 - all other shades comply with PW INT 12,5
E

- EMICODE® EC 1 Plus R - very low emission
- For conformity with DGNB and LEED®, see the sustainability data sheet 

Important information: Before applying this product the user has to ensure that the materials in the area of contact (solid, liquid
and gaseous) are compatible with it and also amongst each other and do not damage or alter (e. g.
discolour) each other. As for the materials that will be used at a later stage in the surrounding area of the
product the user has to clarify beforehand that the substances of content or evaporations do not lead to
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Glasfi lt

Fabrikat: Flügger

Type: Glasfilt  43050, 50g vådrum

Beskrivelse: Størrelse: -
 Farve: Hvid  
 Andet: Til vådrum
  Opklæbet vådt i vådt med 2 gange vådrumsgrunder
  2 gange maling

Bestillingsnr.: 5701573 43050 2

Leverandør: Flügger A/S
 Løvenørnsgade 12
 8700 Horsens
 Tlf. +45 7561 0022 

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste: -
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Maling

Fabrikat: Flügger

Type: Flüggger vådrumsmaling 

Beskrivelse: Spartlet og malet 2 gange
 Farve: halvmat hvid - Råhvid S0500-N
 Andet: til væg og loft

Bestillingsnr.: Flügger vådrumsmaling Råhvid S0500-N

Leverandør: Høegh Guldbergs Gade 36A 
 8700 Horsens 

Vedligeholdelse:

Rengøring: Aftørres

Vedligeholdelsesanvisning: Males

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste: -
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Produktdatablad 
Flügger Vådrumsmaling

Produktbeskrivelse

Type: Acrylplastmaling til vådrum, halvmat. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Kan tåle højtryksrengøring: Maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemperaturen maks. 30 
°C.

Bemærk, tonede nuancer har angivelse af dækkeevne på toneoblat.

· Stor slidstyrke og meget rengøringsvenlig overflade
· Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
· Til slutbehandling i vådrum
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i 

Svanen-mærket byggeri.

Produktanvendelse

Kan benyttes, hvor der stilles særlige krav til slidstyrke og rengøringsvenlig overflade.

Underlaget skal være rent, tørt og fast og egnet til malebehandling i våde rum.

Malede overflader med kalkudfældninger behandles med Flügger Fluren 33 Kalkfjerner efterfulgt 
af rengøring med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Bemærk, ved første behandling på Flügger Vådrumsgrund skal overmaling ske efter 24 timer. Det 
er vigtigt at vente minimum 24 timer med at overmale for at 
sikre maksimal vanddamptæthed.

Rengøring og vedligeholdelse

Flügger Vådrumsmaling tåler rengøring. Brug fx Fluren 32 Universalrengøring.

Plet evt. skader og skrammer med samme maling som oprindeligt brugt.

OBS: Den malede overflade bør ikke udsættes for direkte vandpåvirkning før malingen er 
gennemhærdet.
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Tekniske data

Massefylde:                  1,22 kg/liter
Glans:                       30, halvmat
Tørstof:                     Vægt %: 49  Vol %: 38
Rækkeevne:                   6-8 m²/liter pr. behandling
Påføringstemperatur:         Min. +10 °C
                             Maks. luftfugtighed 80 % RF
Tørretid ved 20 °C, 60 % RF: Støvtør:           Ca. 3 timer
                             Genbehandlingstør: Min. 16 timer
                             Gennemhærdet:      Min. 7 døgn
Total emission:              Jf. EN16000-9:2006: < 280 µg/m²h efter 28 dage
                             Opfylder emissionskrav iht. EN 15251
Vaskbarhed:                  Klasse 1, i henhold til EN 13300
Fortynding:                  Vand
Rengøring af værktøj m.v.:   Vand
Opbevaring:                  Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Miljø og sikkerhed:          Se sikkerhedsdatablad                             
Nøgle: V MAL                 Januar 2018 erstatter maj 2017
Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste. 
Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk 
Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. 
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 80.
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Badekabinevægge

Fabrikat: Krydsarmeret pimpstensbeton

Beskrivelse: Størrelse: 60 mm og 80 mm
 Rumvægt: 1800 kg/m3

 Andet: Vægtykkelserne kan kontrolleres på de vedlagte 
 badekabinetegninger.

Boreanvisning Før boring i badekabinens vægge skal man på badekabinetegningerne 
kontrollerer, at der ikke er installationer indstøbt i væggen i det område 
man vil bore. Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 10 cm på begge 
sider af installationen. Møder man ved boring modstand skyldes dette, at 
boret har truffet armeringsjern i væggen. Boringen skal afbrydes, og en ny 
position for hullet skal findes.

Boring for ophæng 
på væggene.: Der anvendes plast plugs, som fa. Fischer, med en passende skrue.

Borstørrelsen vælges efter plugfabrikantens anvisninger. 
 Boredybden må maximal være 35 mm ved 60 mm vægge.
 Der må ikke anvendes slagboremaskine.
 Væggens bæreevne er ved 8 mm plast plugs, fa. Fischer, 

15 kg pr. plugs.


