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Forholdsregler,

rad og Servicetjeneste

Apparatet er konstrueret og bygget i
overensstemmelse med de internationale
sikkerhedsregler. Disse advarsler gives af hensyn
til sikkerheden, og der henstilles til, at de lseses
omhyggeligt.

Det er vigtigt, at dette haefte opbevares, sa det
altid kan konsulteres. Ved salg eller flytning skal
man sgrge for, at heeftet bliver sammen med
opvaskemaskinen.

Lees venligst vejledningen omhyggeligt: De
indeholder vigtige oplysninger vedrgrende
installation, brug og sikkerhed.

Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet eller
lignende anvendelse, f.eks.:

- kekkenomrader til personalet i butikker, pa
kontorer og andre arbejdsmiljger

- sommerhuse

- brug af kunder pa hotel, motel eller andre
beboelsestyper

- bed & breakfast.

Generelt om sikkerheden

e Dette husholdningsapparat ma ikke bruges
af personer (herunder bgrn), der ikke har de
forngdne fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller manglende erfaring og kendskab,
medmindre dette sker under overvagning eller
anvisning vedrgrende brug af en personlig, der
er ansvarlig for deres sikkerhed.

e Barn skal altid overvages af en voksen, som kan
holde gje med, at de ikke leger med apparatet.

e Apparatet er beregnet til brug i hjemmet.

e Apparatet er beregnet til opvask til
husholdningsbrug og ma udelukkende
betjenes af voksne og i overensstemmelse
med anvisningerne i dette heefte.

e Apparatet ma ikke installeres udenfor, heller
ikke hvis stedet er overdaekket, idet det er farligt
at efterlade det i regnvejr og uvejr.

e Undga at rare ved opvaskemaskinen, hvis du
er barfodet.

e Traek ikke stikket ud af stikkontakten ved at
treekke i ledningen, men tag fat om selve stikket.

¢ VVandhanen skal lukkes og stikket skal tages ud
af stikkontakten, hvis der skal udferes rengering
eller vedligeholdelse af opvaskemaskinen.

e | tilfeelde af fejlfunktion ma man under ingen
omsteendigheder abne op til de indvendige
mekanismer og forsgge at reparere maskinen.

e Man ma ikke statte sig pa eller sidde pa den
abne lage. Apparatet kan veelte.

e | agen ma ikke holdes aben, da man kan stade
ind i den.

¢ Opbevaropvaskemiddel og afspeendingsmiddel
uden for begrns reekkevidde.

e Emballagen ma ikke bruges som legetgj af
barn.

Bortskaffelse

e Bortskaffelse af emballagemateriale: Falg de
lokale regler, s& emballagen kan genbruges.

¢ Det europaeiske direktiv 2012/19/EU om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
foreskriver, at husholdningsapparater ikke
ma smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Kasserede apparater
skal indsamles separat, s man kan genbruge
0og genudvinde flest mulige materialer og
begreense eventuelle sundhedsmeessige og
miljgmaessige skader. Symbolet med den
overstregede affaldsspand findes pa alle
produkter, for at minde om, at de skal indsamles
separat.
For yderligere oplysninger om korrekt
bortskaffelse af husholdningsapparater kan
man rette henvendelse til den offentlige
affaldsservice eller til forhandleren.

Spar pa energien og vaern om miljoet

Spar pa vand og energi

e Start kun opvaskemaskinen, nar den er helt
fyldt. Mens man venter p4, at maskinen fyldes
op, kan man forebygge mod darlig lugt med
cyklussen Ibladseetning (se FProgrammer).

* Vealg et egnet program til typen af opvask og
maengden af snavs i henhold til Programtabellen:
- Ved normalt snavset opvask kan man bruge
programmet Eco, som sparer pa el- og
vandforbrug.

- Hvis maskinen kun er halvt fuld, skal man
veelge Halv fyldning* (se Siart og brug).

e Hvis der i dit omrade findes en
energibesparelsesordning med lavere
takster for strem pa bestemte tidspunkter,
sd& udfgr opvasken pa disse tidspunkter.
Tilvalgsfunktionen Forsinket start* (se Siart og
brug) er beregnet til at planlaagge opvasken
netop for at spare pa energien.
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Opvaskemidler uden fosfater og klor og

indeholdelse enzymer

¢ Det anbefales at anvende opvaskemidler uden
fosfater og klor for at beskytte miljget.

¢ Enzymerne udvikler en seerlig grad af effektivitet
ved temperaturer i naerheden af 50° C, og derfor
kan man med enzymholdige opvaskemidler
udfgre opvasken ved lavere temperaturer og
opna samme resultat som ved opvask pa 65° C.

¢ [oretag en korrekt dosering af opvaskemidlet
i henhold til anvisningerne fra producenten,
vandets hardhedsgrad, tilsmudsningsgraden
og meengden af opvask for at undga at spild af
vand og el. Selvom opvaskemidlet er biologisk
nedbrydeligt, indeholder det elementer, der
gendrer naturens balance.

Servicetjeneste

Inden der rettes henvendelse til

Servicecentret, skal man gore folgende:

e Undersgg, om fejlen selv kan afhjeelpes (se Fejl og
arhjaelpning).

e Start programmet for at kontrollere, om fejlen er
udbedret.

o Hvis ikke, s& kontakt et Autoriseret Teknisk
Servicecenter.

Kontakt aldrig ikke-autoriserede teknikere.

Oplys om folgende:

e Type af fejl.

* opvaskemaskinens modeltype (Mod.),

e serienummeret (S/N).

Disse oplysninger findes pa typeskiltet pa apparatet.
(se Beskrivelse af opvaskemaskinen).

* Findes kun p& nogle modeller.
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Installation

Under transporten bar maskinen holdes lodret; laen maskinen
mod bagsiden ved behov.

Placering og planstilling

1. Pak opvaskemaskinen ud, og kontrollér, at den ikke er blevet
beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget, skal man
ikke tilslutte den, men derimod kontakte forhandleren.

2. Anbring opvaskemaskinen, sd siderne eller bagsiden
slutter op til de tilstedende kgkkenelementer eller veeggen.
Opvaskemaskinen kan ogsa placeres under en arbejdsflade/
kakkenbord™® (se monteringsoversigten).

3. Anbring opvaskemaskinen pa et jeevnt og hardt underlag.
Maskinen planstilles ved at lasne eller stramme de forreste
ben, s& den stér vandret. En korrekt planstilling giver stabilitet
og ger, at man undgar vibrationer, stgj og at maskine flytter sig.

4* Forat justere hgjden pé de bageste ben, skal man dreje pa
den sekskantede, rede bgsning nederst pa opvaskemaskinens
front midt pa ved hjeelp af en 8 mm sekskantsnggle. Drej hgjre
om for at gge hgjden, og drej venstre om for at mindske hgjden.
(se den medifalgende vejedning)

Tilslutning af el og vand

s Utn|ng il el- Og vandiorsyning ma udelukkenae uarares
N Tiisiutning til el dforsyning mé udelukkende udf
af kvalificerede fagfolk.

Opvaskemaskinen ma ikke stette oven péd slanger eller
elektriske ledninger.

Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen ved hjeelp af nye
rer og slanger.
Brug aldrig gamle rer og slanger.

Slangerne til indtag og udtemning af vand samt det elektriske
forsyningskabel kan fgres hgjre eller venstre om alt efter hvad
der er behov for under installationen.

Tilslutning af vandtilferselsslangen

¢ Til en hane med koldt vand: Slut slangen til vanditilfersel til en
hane med mundstykke med 3/4 gas. Inden den skrues pé skal
man lade vandet lgbe, indtil det er klart, s& evt. urenheder
ikke tilstopper maskinen.

e Tilen hane med varmt vand: Hvis man har centralvarmeanleeg
med radiatorer, kan opvaskemaskinen forsynes med varmt
vand fra forsyningsnettet, hvis temperaturen ikke overstiger
60° C.

Slut slangen til hanen som beskrevet for tilslutning til
koldtvandshane.

Hvis slangen til vandtilfersel ikke er lang nok, skal man
henvende sig til en specialforretning eller en autoriseret vvs'er
(se Servicetieneste).

Vandtrykket skal ligge inden for veerdierne i tabellen med
Tekniske data (se her ved siden af).

Veer opmaerksom p4, at slangen ikke bgijer eller trykkes sammen.

Tilslutning af aflobsslangen

Tilslut aflebsslangen uden af den bgjes til et aflab med en
minimumdiameter pa 4 cm.

Aflobsslangen skal feres | en hajre mellem 40 og 80 cm fra gulvet
eller opvaskemaskinens statteflade (A).

Inden aflgbsslangen tilsluttes til aflobet | vasken skal man tage
plastikproppen (B) af.

Overlobssikring

For at sikre med eventuelt overlgb er opvaskemaskinen udstyret
med fglgende sikkerhedsanordninger:

- Et system til afbrydelse af vandindtagelse i tilfeelde af fe|l eller
uteetheder inden i maskinen.

Nogle modeller er udstyret med en ekstra overlgbssikring
New Acqua Stop*, som modvirker overlgb, ogsa hvis
vandforsyningsslangen gdeleegges.

PAS PA: FARLIG SPZANDING!

4 Slangen til vandtilfersel indeholder elektriske dele og ma
ikke skeeres op.

Elektrisk tilslutning

Inden stikket saettes i stikkontakten skal man sikre sig felgende:

e at stikkontakten har jordforbindelse og opfylder alle lovkrav

o at stikkontakten kan tdle den maksimale effekt fra maskinen;
dette star angivet pa typeskiltet pa bagsiden af maskinen
(se afsnytiet Beskrivelse af opvaskemaskinen)

e at forsyningsspaendingen er inden for veerdierne, som er
angivet pa typeskiltet pd bagsiden;

e at stikkontakten passer til opvaskemaskinens stik. |
modsat fald skal man f& en autoriseret elektriker til at
udskifte stikkontakten (se Servicelieneste). Brug aldrig
forleengerledninger eller flerdobbelte stikdaser.

N&ar maskinen er installeret, skal man nemt kunne n4 ind til
det elektriske forsyningskabel og stikkontakten.

Kablet ma ikke bgjes eller trykkes sammen.

Hvis stremkablet er beskadiget, skal det udskiftes af
producenten eller dennes tekniske servicetjeneste, sa man
undgér farlige situationer. (Se Servicetjeneste).

Producenten fraleegger sig ethvert ansvar, safremt disse
normer ikke overholdes.
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Antikondensstrimmel*

Hvis opvaskemaskinen er placeret under en bordplade, skal
man abne lagen og pakleebe den gennemsigtige strimmel under
treeoverfladen for at beskytte den mod eventuel kondens.

Advarsler inden forste opvask

Efter installationen skal du fjerne puderne pd kurvene og
elastikkerne pa den gverste kurv (hvis til stede).

Umiddelbart inden ferste opvask, skal man fylde beholderen
til salt helt op med vand og ca. 1 kg salt (se afsnittet om
Afspaenadingsmidde/ og salt) Det er normalt, atvandet lgber over.
Veelg vandets hardhed (se afsmittet om Afspaendingsmiddel og
saft). Efter pafyldning af salt slukker lampen for SALTMANGEL™ .

Hvis saltbeholderen ikke fyldes op, kan det gdeleegge
vandblgdggringsanlaegget og varmeelementet.

Maskinen er udstyret med de folgende lydsignaler/toner
(athaengigt ar opvaskemaskine moagef/en) der meddeler, at
styringen er aktiveret: teending, cyklusslut, osv.

Symbolerne/lamperne/lysdioderne pa betjeningspanelet/
displayet kan variere i farve, blinke eller lyse fast. (athzengiof
ar opvaskemaskinens modeltypes).

Displayet viser nyttig information om den indstillede
cyklustype, om opvaske-/terringsfasen, den resterende tid,
temperatur osv... osv...

Tekniske data

Bredde cm. 59,5

Mal Hojde cm. 82
Dybde cm. 57
Kapacitet 14 standard-kuverter

0,05 = TMPa (0,5 + 10 bar)

Vandforsyningstryk 7,25 — 145 psi

Forsyningsspanding Se skiltet med specifikationer

Samlet optaget effekt Se skiltet med specifikationer

Se skiltet med specifikationer

Dette apparat er i
overensstemmelse med
folgende EU-direktiver:
-2006/95/EF (Lavspaending)
-2004/108/EF
(Elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EF (Comm. Reg.
1016/2010) (Miljgvenligt
design)

-97/17/EF (Meerkning)
-2012/19/EU (WEEE)

Sikring

C€
)i

* Findes kun p& nogle modeller.
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Beskrivelse af
opvaskemaskinen

Samlet oversigt

@verste kurv
@verste spulearm
Klapper

Nederste kurv
Nederste spulearm
Filter

Beholder til salt

N RwN =

[~

Oxygen*
— : 10. Typeskilt
/ \ 11. Betjeningspanel***

Betjeningspanel

Lampe for Salt
Tasten Programvalg

Tast og lampe
On-Off/Reset

@ P 2B @

Lampe for Forsinket start

‘ Tasten Forsinket start

Lampe for Afspaendingsmiddel

Lysindikator
programnummer og resterende tid

*** Kun p& indbygningsmaskiner * Findes kun p& nogle modeller.
Programnummer og -type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.
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Fyldning af kurve
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Gode rad _ Nogle modeller har elementer, der kan foldes sammen™. De kan
Inden kurvene fyldes, skal man fierne madrester | bruges i lodret stilling til at anbringe tallerkener eller i vandret
opvaskemaskinen og temme glas og beholdere. Det er ikke stilling (lagt ned) til at anbringe gryder og skale.

ngdvendigt forst at skylle af under rindende vand.

Placér servicet, sé det ligger stille og ikke veelter. Beholderne skal
veere anbragt med abningen nedad og konkave eller udadbuede
deleien skra stilling, s& vand kan na alle overflader og flyde ud.
Sgrg for, at ldg, handtag, pander og fade ikke heemmer
spulearmenes rotation. Laeg sma ting i bestikkurven.
Plastservice og pander med slip-let belsegning har en tendens
til at holde pa vanddraberne og derfor tarrer derfor ikke sa godit J
som service i keramik eller rustfrit stal. =
Lette genstande (sdsom plastbeholdere) skal fortrinsvis placeret

pa den gverste kurv, og anbringes, sa de ikke bevaeger sig.

]
=

Efter fyldning skal man kontrollere, om spulearmene kan dreje frit. Kurv til bestik

Bestikkurven er forsynet med hgjere gitre til en bedre anbringelse
Nederste kurv af bestikket. Den ma kun placeres i den forreste del af den
Den nederste kurv kan fyldes med gryder, lag, tallerkener, nederste kurv.

salatskale, bestik osv... Sterre tallerkener og 1&g skal placeres
ude i siderne af kurven.

T

N Knive og andre skarpe genstande skal placeres i
bestikkurven med den skarpe ende nedad eller i lodret position
i klappen i den gverste kurv.

Gverste kurv
Seet den gmtélelige og lette opvask i den gverste kurv: glas,
kopper, sma tallerkener, flade salatfade.

Det anbefales at have meget snavset service i den nederste
kurv, da vandstralerne i dette omrade er mere kraftige og giver
mulighed for bedre opvask.

Nogle modeller har elementer, der kan foldes sammen®. De
kan anvendes i lodret position til at anbringe underkopper eller
desserttallerkener eller lagt ned til placering af sma skale og
madvarebeholdere.

*Findes kun p& visse modeller og varierer i antal og placering.
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Klapper med indstillelig haeldning

Klapperne i siden kan placeres i tre forskellige hgjder for optimal
anbringelse af opvasken i kurven.

Vinglas skal placeres stabilt mod klappeme, idet foden statter
mod hullerne i klapperne.

Bestikbakke*

Nogle opvaskemaskinemodeller er udstyret med glidende
bakke, der kan bruges til bestik eller smé kopper. For de
bedste opvaskeresultater skal man undga at anbringe stor
opvask under bakken.

Bestikholderen kan tages ud. (se figuren)
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Inden bestikholderen monteres, skal man sikre sig, at besla-
gene er godt fastgjort til den gverste kurv. (se figuren)

* Findes kun pa nogle modeller.

Den gverste kurv kan justeres i hgjden efter behov: i hgj position,
ndr der skal placeres stort service i den nederste kurv; i lav
position med henblik pa at udnytte flappernes rum eller foldet
sammen for at skabe mere plads opad.

Justering af hgjden pa overste kurv

For nemmere at kunne fylde opvasken i maskinen kan man flytte
den gverste kurv op eller ned.

Det anbefales at hgjden pa den overste kurv indstilles, mens
KURVEN ER TOM.

Man ma IKKE lgafte eller seenke kun den ene side af kurven.

Hvis kurven er udstyret med Lift-Up* (se figuren), skal du lgfte
kurven ved at tage fat i siderne og flytte den opad. For at vende
tilbage til den nederste position skal du at trykke pa handtagene
(A) pa siderne af kurven og hjeelpe den ned.

AN Det er ikke muligt at anvende den overste kurv i hoj
stilling og med flapperne lukket lodret.

Service, der ikke er egnet

e Traebestik og -service.

e Glas med sarte dekorationer, service med kunsthéndvaerk
og antikvitetsservice. Deres dekorationer kan ikke tale
opvaskemaskine.

e Deleisyntetisk materiale, der ikke er modstandsdygtige mod
temperaturen.

e Service af kobber og tin.

e Service tilsmudset med aske, voks, smerefedt eller blaek.

Dekorationerne pa glas, stykker af aluminium og sglv har under

opvasken tendens til at skifte farve og blegne. Ogsd andre

typer af glas (f.eks. krystalgenstande) kan efter mange vaske
blive matte.

Skader pa glas og service

Arsager:

¢ Type af glas og metoden for produktion af glasset.

e Kemisk sammensaetning af vaskemiddel.

e Vandtemperatur for skylleprogrammet.

Rad:

e Brug kun glas og porceleen, der er garanteret af fabrikanten
som egnet til vask i opvaskemaskine.

e Brug mild opvaskemiddel til service.

¢ Fiern glas og bestik fra opvaskemaskinen sa hurtigt som muligt,
nar programmet er feerdigt.
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Start og brug
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Start af opvaskemaskinen

1. Abn vandhanen.

2. Rbn l&gen, og tryk p& tasten ON-OFF: lamperne for ON/OFF,
tilvalgsfunktioner og displayet lyser.

3. Dosering af vaskemiddel. (se her ved siden af).

4. Fyld opvasken i kurvene (se Fyldning af kurve).

5. Veelg det gnskede program alt efter opvaskens type og
tilsmudsningsgrad (se programtabellen)ved at trykke patasten P.
6. Veelg tilvalgsfunktionerne®. (se Specialprogrammer og
tilvalgsfunktioner).

7. Start opvaskemaskinen ved at lukke lagen.

8. Nar programmet er feerdigt, angives det med lydsignaler og
ved at programnummeret blinker pa displayet. Abn lagen, sluk
for maskinen ved at trykke pd ON/OFF-tasten, luk for vandhanen
og treek stikket ud af stikkontakten.

9. Vent nogle minutter, inden opvasken tages ud, s& du undgar
at breende dig. Tem ferst den nederste kurv.

- For at spare pa stremmen slukker maskinen
automatisk under visse omstaendigheder, nar den
IKKE er i brug i lzengere tid.

AUTOMATISKE PROGRAMMER®: Visse
opvaskemaskinemodel er udstyret med en seerlig foler, der kan
male tilsmudsningsgraden og indstille til den mest effektive og
gkonomiske opvask.

De automatiske programmers varighed kan variere, hvis fgleren
griber ind.

Hvis opvasken kun er lidt snavset eller er blevet skyllet under
vand, skal man mindske meengden af opvaskemiddel.

/AEndring af et program under udfarelse

Hvis man har valgt et forkert program, er det muligt at sendre
det, hvis det lige er gdet i gang. Abn l&gen, og pas pa den
varme damp. Tryk og hold tasten ON/OFF nede. Maskinen
slukker. Teend maskinen igen pé tasten ON/OFF, og veelg et
nyt program og eventuelle tilvalgsfunktioner. Start opvasken

ved at lukke lagen.

Tilfgjelse af ekstra opvask

Man behaver ikke slukke opvaskemaskinen, men kan blot dbne
lagen, idet man passer pa den varme damp, og fylde opvasken
i. Luk I1&gen. Cyklussen gar | gang igen.

Utilsigtede afbrydelser

Hvis lagen abnes under opvask eller hvis der sker en
stremafbrydelse, afbrydes programmet. Den starter igen, hvor
den blev afbrudt, nar lagen lukkes igen eller nar stremmen

vender tilbage.

* Findes kun pa nogle modeller.

Pafyldning af opvaskemiddel

Et godt resultat afhaenger ogsé af en korrekt dosering
af opvaskemiddel. For meget opvaskemiddel medferer
ikke en mere effektiv opvask, og det forurener miljoet.

Afhaengigt af tilsmudsningsgraden, kan doseringentilpasses
det enkelte tilfaelde med et vaskemiddel i pulverform eller
i flydende form.

For en normalt snavset vask skal du normalt bruge ca. 35
gr. (vaskepulver) eller 35 ml (flydende vaskemiddel). Hvis
du bruger tabletter, skal du kun bruge én.

Hvis opvasken kun er lidt snavset eller er blevet skyllet
under vand, skal man mindske maengden af opvaskemiddel.

For et godt vaskeresultat skal du ogsé folge anvisningerne
pa vaskemiddelemballagen.

Hvis du har yderligere spergsmal, anbefaler vi, at du
kontakter vaskemiddelproducenternes radgivningskontorer.

Tryk pa abningsanordningen "A" for at &bne beholderen til
opvaskemidlet.

Put kun opvaskemiddel i den torre beholder "B". Mangden
af opvaskemiddel, der anvendes til forvask, skal placeres
direkte i opvaskemaskinen.

1. Se Frogramtabellen for korrekte dosering af opvaskemiddel.
| beholderen B er der et niveau, som angiver den maksimale
meaengde af opvaskemiddel i flydende form eller i pulverform,
der kan bruges for hver cyklus.

2. Tar overskydende opvaskemiddel af kanterne til beholderen
og luk laget, sa det klikker pa plads.

3. Lukke laget pa opvaskemiddelrummet ved at skubbe det
opad, indtil lukkemekanismen lukker korrekt fast.
Opvaskemiddelrummet dbnes automatisk, afheengigt af
programmet, pa det rette tidspunkt.

Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler, anbefales
det at bruge funktionen TABS, der tilpasser vaskeprogrammet,
sa der altid opna det bedst mulige resultat for vask og tarring.

Anvend udelukkende opvaskemiddel til opvaskemaskiner.
ANVEND ALDRIG opvaskemiddel til opvask i handen.

Overdreven brug af opvaskemiddel kan medfare skumrester
efter opvask.

Det anbefales kun at bruge tabletter i modeller med
tilvalgsfunktionen MULTITABLETTER.

Man opnér den bedste opvask og terring ved brug af
opvaskemiddel i pulverform, flydende afspaendingsmiddel
og salt.
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Programmer

Programdataene er malt under laboratorieforhold i overensstemmelse med den europaeiske standard EN 50242,
Afhaengigt af de forskellige driftsbetingelser, kan programmernes varighed og data variere.

Programnummer og -type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.

. - - Varighed af Vandforbrug Energiforbrug
Program Torring Tilvalgsfunktioner programmer (Ifcyklus) (KWhicyklus)
1.ECO Ja Forsinket start 03:10' 9,0 0,93
2. Intensiv T ¥ Ja Forsinket start 02:00-03:10' | 14,0- 15,5 1,40 1,70
AUTO
3. Normal (8B Ja Forsinket start 01:30-02:30° | 14,5-16,0 1,15-1,30
AUTO
4. Skane E Ja Forsinket start 01:40' 11.0 1,05
5. Express Q Nej Forsinket start 00:40’ 9,0 0,50
6. Ibledsaetning @ Nej Forsinket start 00:12' 4,5 0,01
7. Halv fyldning @ Ja Forsinket start 01:20' 12,0 1,15
8. Extra .i Nej Forsinket start 01:00 11,0 i.a

Anvisninger for valg af programmer og dosering af opvaskemiddel

1. ECO-vaskecyklussen er standardprogrammet, som oplysningerne pé energimserkatet henviser til; denne cyklus er beregnet til
opvask af normalt snavset service, og det er det mest effektive program hvad angar energi- og vandforbrug for denne type opvask.
29 gr/ml + 6 gr/mli** — 1 Tab (**Mzaengde af vaskemiddel til forvask)

. Meget snavsede gryder og tallerkener (mé ikke anvendes til emtalelige genstande). 35 gr/ml — 1 Tab
. Aimindeligt snavsede gryder og tallerkener. 29 gr/ml + 6 gr/ml** — 1 Tab

. Program til service, der er mere smtéleligt over for hgje temperaturer. 35 gr/ml — 1 Tab

2
3
4
5. Hurtigt program, der kan anvendes til letsnavset service. (ideel til 2 kuverter) 25 gr/ml — 1 Tab
6. Indledende opvask mens der ventes pé fuld opvaskemaskine ved naeste maltid. Ingen opvaskemiddel
7. Ideel vask til mindre fyldning almindelig snavs. 25 gr/ml — 1 Tab

8. Stort service. (M4 ikke anvendes til emtdlelig opvask) 35 gr/ml — 1 Tab

Forbrug ved standby: Forbrug ved left-on mode: 5,0 W - forbrug ved off mode: 0,5 W

i.a. ikke anvendelig
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Specialprogrammer og

tilvalgsfunktioner

() inpesit

Bemaeerk:
Man opndr det bedste resultat med programmerne "Express”
ved at overholde det angivne antal kuverter.

For mindst muligt forbrug, ber man forst starte opvaskemaski-
nen, nar den er helt fyldt.

Note til testlaboratorierne: For oplysninger om betingelserne
for en EN-testsammenligning, rettes henvendelse til:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Program EXTRA

Med programmet EXTRA kan du intensivt vaske stort service
op til en maksimal hgjde pa 53 cm: plader og riste fra ovnen,
bradepander, kogefladeriste, store gryder, serveringsfade og
pizzatallerkener, emheettefiltre i rustfrit stal.

For at kunne fylde stort service i, skal du tage den averste kurv
ud.

Abn de to lase til hgjre og
venstre og tag kurven ud.

Nar den @verste kurv er indsat,
skal l&sene altid veere lukkede.

00O

For at strdlen kan nd alt servicet, skal det arrangeres, som vist
pa billedet.

Programmet kan ogsa bruges til stort, sart service ved at
aktivere funktionen Extra Light (se Tilvalgsfunktioner).

Start ikke opvaskemaskinen uden den gverste kurv med
andet opvaskeprogram end EXTRA.

For udferelsen af programmet Extra og Extra med
tilvalgsfunktionen Light*, skal opvaskemidlet laegges
direkte i opvaskemaskinen og ikke i dispenseren.

Tilvalgsfunktioner

Hvis en tilvalgsfunktion ikke fungerer med det valgte
program, (se programtabellen), vil den rade lampe blinke
hurtigt 3 gange og der hores lydsignaler.

Q
- Forsinket start

Det er muligt at starte programmet med 1 til 12 timers forsinkelse.
1. Tryk pd tasten FORSINKET START: Displayet viser det
tilherende symbol. For hvert efterfelgende tryk ages tiden (1h,
2h, osv. op til maks. 12h) fra starten af det valgte program.

2. Veelg programmet, og luk |&gen: nedteellingen begynder;

3. Nér tiden Igber ud, slukker lampen og programmet starter.
For at eendre forsinkelsen og fremskynde starten skal man
trykke pé tasten FORSINKET START. For at annullere den skal
man trykke pa tasten, indtil lampen for forsinket start slukker.
Programmet starter, nar lagen lukkes.

Man kan ikke indstille til forsinket start, nar en opvask
er sat i gang.

* Findes kun pa nogle modeller.
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Afspaendingsmiddel og salt

Brug kun opvaskemidler, salt mm., der er beregnet til
opvaskemaskiner.

Brug ikke mad- eller industrisalt eller opvaskemidler til
opvask i handen.

Folg anvisningerne pa emballagen.

Hvis der anvendes multitabletter, er det ikke ngdvendigt at
pafylde afspeendingsmiddel. Det anbefales dog at tilfgje salt,
iseer hvis vandet er middel til megethardt. (Fa/g anvisringerne
péd emballagen).

Hvis der ikke pafyldes hverken salt eller
afspandingsmiddel, er det normalt, at lampen for
SALTMANGEL* og MANGEL PA AFSP/ZANDINGSMIDDEL*
forbliver taendt.

Pafyldning af afspandingsmiddel

Afspaendingsmiddel ger tgrringen af opvasken nemmere, idet

vandet glider af overfladen uden at efterlade striber eller maerker.

Beholderen til afspeendingsmiddel skal fyldes:

¢ Narlampen MANGEL PA AFSPZENDINGSMIDDEL* taendes
pa panelet, er der stadig en reserve af afspaendingsmiddel
til 1-2 cyklusser.

=

\I

==
\°/
/

1. Abn beholderen “D" ved at trykke pa og lafte tappen

pa deekslet.

2. Pafyld forsigtigt afspaendingsmiddel til det maksimale
pafyldningsmeerke for at undga at det flyder ud. Hvis det heeldes
ved siden af, skal man straks tgrre det op med en ter klud.

3. Luk daekslet til det klikker.

Fyld ALDRIG afspaendingsmiddel direkte i bunden af
maskinen.

Dosering af afspandingsmiddel

Hvis resultatet af tarringen ikke er tilfredsstillende, kan man

regulere doseringen af afspaendingsmiddel. Teend og sluk

opvaskemaskinen ved at trykke pd tasten ON/OFF. Tryk pd

tasten P 3 gange. Teend med tasten ON/OFF, det indstillede

niveau vises pa displayet (indstiflet pd rabriksniveau)

Justér forsyningsniveauet for afspaendingsmidlet ved at trykke

pa tasten P.

Tryk pa tasten ON/OFF for at gemme den indstillede

Jjustering.

Afspaendingsmiddelniveauet kan indstilles til NUL, 1 hvilket

tilfelde der ikke vil blive leveret afspaendingsmiddel, og lampen

for mangel pa afspaendingsmiddel teendes ikke, hvis der ikke er

mere afspaendingsmiddel.

Du kan indstille op til en maks. 4 niveauer afheengigt af

opvaskemaskinemodellen.

e Hvis der pé opvasken efterlades striber, skal man indstille til
et lavere tal (1-2).

e Hvis der er vanddraber eller kalkpletter p& opvasken, skal
tallet veere hgjere (3-4).

Indstilling af vandets hardhed

Opvaskemaskinen er udstyret med et blgdgaeringsanlaeg, som
bruger en speciel salt til opvaskemaskiner, sa kalkindholdet i
vandet mindskes.

Padenne opvaskemaskine er det muligt at foretage en indstilling,
der mindsker forureningen og optimerer opvaskeresultatet alt
efter vandets hdrdhed. Oplysninger om vandets hardhed féds
hos det lokale vandveerk.

Teend og sluk opvaskemaskinen ved at trykke pé tasten ON/
OFF. Hold tasten P inde et par sekunder, indtil lydsignalet hgres.
Teend opvaskemaskinen med tasten ON/OFF, det indstillede
niveau vises pa displayet (blecigaringsan/aegget er indstillet pd
mellemmiveau)

Justér vandets hardhedsniveau ved at trykke p3 tasten P, (7-
2-3-4-5" se oversigten over vandets hdrdhedsgrader), op til
maks. 5 niveauer.

Tryk pa tasten ON/OFF for at gemme den indstillede
Jjustering.

Hvis der bruges multitabletter, skal man alligevel fylde
saltbeholderen.

Gennemsnitlig
Tabel over vandets hardhed autonomi™* for
saltbeholder
niveau °dH °fH mmol/l maneder
1/ 0-6 0-10 0-1 7 maneder
2] 6-1 11-20 | 1,1-2 5 maneder
3/12-17(21-30| 2,1-3 3 maneder
4117-34[31-60| 3,1-6 2 maneder
5% 34-50| 61-90 | 6,1-9 2-3 uger
Mellem 0°f og 10°f anbefales det ikke af bruge salt.

: med indstillingen 5 kan varigheden blive laengere.

| ** med 1 opvask om dagen
(°dH = hérdhed i tyske grader - °fH = hardhed i franske grader

- mmol/l = millimol/liter)

Pafyldning af salt

For at opnd et godt resultat skal man huske at kontrollere, at
saltbeholderen aldrig er tom.

Salt fierner kalk fra vandet, sa det ikke aflejres p& opvasken.
Saltbeholderen sidder i bunden af opvaskemaskinen (se
Beskrivelse)og skal fyldes:

¢ ndr lampen for SALTMANGEL®* teender.

1. Treek den nederste kurv ud og lgsn 1&get
til beholderen ved at dreje det venstre om.
2. Kun ved ferste brug: Fyld beholderen
med vand til kanten.

3. Brug den medfalgende tragt* (se
figuren), og fyld beholderen med salt til
kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at lidt af
vandet lgber ved siden af.

4. Tag tragten* ud og fjern rester af salt ved at skylle deekslet
under lgbende vand, inden det szettes pa igen. Hold den med
hovedet nedad og lad vandet lgbe igennem de fire revner pa
den nederste del af deekslet. (prop med gran flydeanordning™)
Det anbefales at rengore daekslet hver gang der pafyldes salt.
Skru deekslet godt fast, sa der ikke kommer opvaskemiddel
ind i beholderen under opvask (det kan beskadige
blegdggringsanleegget).

Fyld for s8 vidt muligt salt p4, inden en opvask seettes i gang,
sa eventuelt spildt salt fra saltbeholderen fjernes.

* Findes kun pd nogle modeller.
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Vedligeholdelse

() inpesit

Frakobling af vand og el
e |uk for vandhanen efter hver opvask for at undga risiko for
vandspild.

e Traek stikket ud af stikkontakten, nér opvaskemaskinen skal
renggres eller repareres.

Rengarlng af opvaskemaskinen
Den udvendige overflade og betjeningspanelet kan
rengeres med en klud opbledt i bledt vand. Undgé brug af
oplgsningsmidler eller slibende renggringsmidler.

e Det indvendige af maskinen kan rengeres for evt. maerker
med en klud opblgdt i vand og en smule eddike.

Undga darlig Iugt

Lad altid 1dgen std pa klem for at undga fugtdannelse.

e Renger jsevnligt gummilisterne i siden af Idgen og beholderne
til opvaskemidler med en fugtet svamp. P4 denne made far
man fjernet evt. madrester, der er arsag til darlig lugt.

Rengor spulearmene

Det kan haende, at madrester szetter sig fast pa spulearmene,
og tilstopper de huller, hvor vandet kommer ud. Kontrollér dem
derfor regelmeessigt og renggr dem med en ikke-metallisk
barste.

De to spulearme kan begge tages ud.

For at afmontere den gverste
spulearm skal man lgsne den ved
at dreje plastikringen venstre om.
Den gverste spulearm installeres
igen med den side, der har flest
huller, vendende opad.

Den nederste spulearm afmonteres
ved at trykke pa de to klapper i
siden og hive dem opad.

Renggring af vandindtagningsfilteret*

Hvis vandslangerne er nye, eller ikke har veeret brugt i lang tid,
skal man lade vandet Igbe, indtil det bliver helt klart og uden
urenheder, for tilslutningen udfgres. | modsat tilfselde kan man
risikere, at vandindgangen tilstoppes og maskinen beskadiges.

HN Renggr jeevnligt vandindtagningsfiltret ved hanens udigb.
- Luk vandhanen.

- Skru vandtilfgrselsslangen af, tag filtret ud og renger forsigtigt
filtret under rindende vand.

- Seet filtret i igen, og skru slangen fast.

Rengger filtrene

Filterenheden bestar af tre filtre, der renger vandet for madrester
og recirkulerer det. For at opnd et godt resultat skal filtrene
rengﬂres.

A\ Renger jeevnligt filtrene.
Opvaskemaskinen mé ikke bruges uden filtre eller lost filter.

e Efter et par vask skal man kontrollere filterenheden. Hvis der
er behov for det, skal man rense den under rindende vand med
en ikke-metallisk barste. Benyt falgende fremgangsméde:

1. Drej det cylinderformede filter C mod uret, og tag det ud
(9. 7).

2. Tag filterskdlen B ud, idet der presses let pa sideklapperne
(Fig. 2).

3. Tag filterpladen i rustfri stdl A ud. (#ig. 3).

4. Kontrollér aflebet og fiern eventuelle madrester. FJERN
ALDRIG beskyttelsesanordningen fra pumpen (den sorte
enhed) (11g.4).

Efter rengering af filtrene skal man genmontere filterenheden
og anbringe den korrekt i dens holder. Det er afggrende for
opvaskemaskinens funktion.

Hvis man er ude at rejse i leengere tid
e Frakobl stremtilslutningerne, og luk for vandet.
o [fterlad ldgen pé klem.

e Nar du kommer hjem igen, skal du lade opvaskemaskinen
karer i tom tilstand.

* Findes kun p& nogle modeller.
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Fejl og afhjaelpning

Hvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal man altid ferst kontrollere falgende punkter, inden man henvender til

Servicecentret.

Fejl:

Mulig arsag / Lesning:

Opvaskemaskinen starter ikke eller
reagerer ikke pa kommandoerne.

Sluk for maskinen pa ON/OFF-tasten, teend igen efter cirka et minut og
genindstil programmet.
Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten.

* Lagen til opvaskemaskinen er ikke ordentligt lukket.

Lagen lukker ikke.

Lasemekanismen er ikke i indgreb. Skub pa lagen, indtil der hares et "klik".

Opvaskemaskinen temmer ikke
vand ud.

Programmet er ikke feerdigt.
Aflgbsslangen er bajet (se Installation).
Aflabet er tilstoppet.

Filteret er tilstoppet med madrester.

Opvaskemaskinen stgjer.

Opvasken stader mod hinanden og mod spulearmene.
Der er for meget skum: Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke
egnet til maskinopvask. (se Start og brug).

Der er kalkrester eller hvide
belaegninger pa opvask og
glas.

Der mangler salt, eller meengden af salt er ikke afstemt i henhold til vandets
hardhed (se Afspeendingsmiddel og salt).

Laget til saltbeholderen er ikke lukket ordentligt.

Der mangler afspaendingsmiddel, eller doseringen er utilstraekkelig.

Der er blalige streger eller
afmaerkninger pa opvask og
glas.

Der er fyldt for meget afspeendingsmiddel i.

Opvasken er ikke tor.

Der er valgt et program uden tarring.

Der mangler afspaendingsmiddel, eller doseringen er utilstraekkelig (se
Afspaendingsmiddel og salt).

Doseringen af afspeendingsmiddel er forkert.

Opvasken kan ikke tale opvask i maskine.

Opvasken bliver ikke ordentlig
ren.

Kurvene er overfyldt (se Fyldning af kurve).

Opvasken er ikke placeret ordentligt.

Spulearmene kan ikke dreje frit.

Opvaskeprogrammet er for mildt (se Programmer).

Der er for meget skum: Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke
egnet til maskinopvask. (se Start og brug).

Laget pa afspeendingsmiddelbeholderen er ikke lukket korrekt.

Filteret er snavset eller tilstoppet (se Vedligeholdelse).

Der mangler salt (se Afspaendingsmiddel og salt).

Opvaskemaskinen tager ikke
vand ind - Alarm for lukket
hane.

(der hares lydsignaler og displayet viser
H i nogle minutter)

(lampen ON/OFF blinker og pa
displayet vises tallet 6).

Der mangler vand i vandforsyningen.

Slangen til vandtilfarsel er bgjet (se Installation).

Abn for hanen. Opvaskemaskinen starter efter fa minutter.

Maskinen er blokeret, fordi arsagen til lydsignalet ikke blev udbedret.

Sluk for maskinen pa ON/OFF tasten, abn for vandhanen og tryk pa samme
tast efter nogle sekunder. Omprogrammér maskinen og genstart.

* Findes kun pa nogle modeller.
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