Brugervejledning

Dansk

IDC 75

! @ Dette symbol minder om, at man skal lesese

brugsanvisningen.

! Denne handbog skal opbevares, s& den altid og nemt kan
konsulteres. Opbevar hdndbogen i nzerheden af
torretumbleren og lad den folge med maskinen, hvis den
seelges eller overdrages til andre personer, s& de nye ejere
kan konsultere den og leese advarslerne og de gode rad ved
brug af terretumbleren.

! Lees venligst vejledningen omhyggeligt. Den indeholder
vigtige informationer vedrerende installation og nyttige rad
angdende maskinens funktion.
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Vigtige informationer

For en effektiv funktion af den kondenserende
torretumbler skal man folge proceduren for
regelmaessig vedligeholdelse, som beskrevet
herunder:

Fnugdfilter - DET ER NODVENDIGT at rense filteret
for de fnug, der ophobes, efter hver torrecyklus.

Trin 1
Abn terretumblerens Iage ved at
trykke pa den, som vist i figuren.

Trin 2
Tag filteret ud (med to fingre).

Trin 3

Fjern eventuelle ophobninger af
fnug pa den indvendige overflade
af filternettet.

Trin 4

Sest filteret tilbage péa plads -
Start aldrig terretumbleren uden
filteret.

Manglende rengoring af filteret efter hver
torrecyklus har negativ indvirkning pa maskinens
prastation. Den er l2ngere om at torre og som
konsekvens heraf stiger el-forbruget under
torring.

Opsamlingsbeholder til vand - Beholderens til
opsamling af vand skal temmes efter hver
torrecyklus.

Trin 1
Traek vandbeholderen ud og tag
den helt ud af tarretumbleren.

Trin 2
Tem vandet ud af beholderen.

Trin 3

Seet vandbeholderen i igen, og
sorg for at skubbe den helt ind
pé plads.

Hvis beholderen til opsamling af vand ikke
tommes, kan det skabe folgende problemer:

- Standsning af maskinens opvarmning (tejet vil
saledes stadig veere fugtigt efter endt torring).

- Lampen ”Tom beholder” taender for at angive, at
beholderen er fuld.

Aktivering af systemet til opsamling af vand

Nar torretumbleren er ny, opsamler
vandbeholderen ikke vand, for systemet er blevet
aktiveret. Det kan tage 1 eller 2 torrecyklusser. Nar
systemet er aktiveret, opsamler det vand under
hver cyklus.
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Kondenseringsenhed - Det er ngdvendigt at
rense kondensatoren for fnug hver maned.

Trin 1

Abn kondensatorens I14g.

- tag fat om handtaget og traek
udad.

Trin 2

Tag kondensatoren ud ved at
dreje de 3 clips, og treek
kondensatoren udad. (Der kan
veere vand i rorene, det er helt
normalt).

Trin 3

Rens kondensatoren under koldt
vand, og lad det lgbe ned af
bagsiden for at fierne eventuelle
ophobninger af fnug.

Trin 4

Set kondenseringsenheden i
igen, og serg for, at den er sat
helt pa plads, at alle 3 clips er
fastgjort og at pilene pa forsiden
af kondensatoren vender opad.

Manglende rengoring af kondensatoren kan
medfore fejl pa toerretumbleren.

(i) inpesit
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Installation

Installation af torretumbleren

e Aben ild kan beskadige
terretumbleren. Derfor skal den
installeres pa afstand af
gaskomfurer, ovne, eller
kogeplader.

Hvis maskinen skal installeres
under en bordplade, skal man
serge for en afstand p&d 10 mm
mellem toppen af maskinen og
andre genstande oven over den

og en afstand pa 15 mm

mellem siderne og veeggene

eller andre elementer ved siden af maskinen. P& denne made
sikres en tilstraekkelig luftcirkulation.

Ventilation

o Nar terretumbleren er i gang, skal der veere tilstraekkelig
ventilation. Terretumbleren skal installeres et sted uden fugt,
hvor der er passende Iuftcirkulation. Det er vigtigt, at der
tilfares en luftstremning til terretumbleren, s vandet, der
dannes under torring, kan kondensere. Terretumbleren kan
ikke fungere korrekt, hvis den installeres i et lukket rum eller
indeni et mabelelement.

! Hvis terretumbleren installeres i et lille eller koldt rum, kan
der dannes en smule kondens.

! Det tilrddes ikke at installere terretumbleren i et skab, og
den ma ikke installeres bag en laselig der, en skydeder eller
en der med dorlas pa den modsatte side af tarretumblerens
lage.

Toemning af vandet

Hvis maskinen placeres i neerheden af et aflobsrer, kan det
kondenserede vand lgbe direkte ud, og sé er der ikke behov
for at installere en beholder til opsamling af vandet. |
sé&danne tilfeelde er det ikke nedvendigt at temme
vandbeholderen efter hver cyklus.

Hvis terretumbleren placeres oven pa eller ved siden af en
vaskemaskinen, kan de to maskiner bruge samme aflgb.
Man skal blot frakoble reret, som vist i figuren A, og tilslutte
det til aflobet.

Hvis raret ikke kan na hen til aflebet, kan man kebe og
tilslutte et rar med samme diameter i den ngdvendige
leengde.

For at installere det nye rer skal man blot udskifte det
eksisterende, som vist i figuren B, og anbringe det i samme
position.

! Aflgbet mé ikke veere placeret hgjere oppe end 1 m.
fra torretumblerens bund.

! Efter installation af terretumbleren skal man sikre sig,
at roret ikke er bgjet eller forvredet noget sted.
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Fig. A Fig. B

Tilslutning af strom

Inden stikket seettes i stikkontakten skal man kontrollere
folgende:

® Man ma ikke have vade heender.

e Stikkontakten skal have jordforbindelse.

o Stikkontakten skal kunne modsta maskinens maksimale
effekt, som fremgar af typeskiltet (se Beskrivelse af
torretumbleren).

e Spaendingen skal veere inden for de angivne
greenseveerdier pa typeskiltet (se Beskrivelse af
torretumbleren).

o Stikkontakten skal passe til terretumblerens stik. | modsat
fald skal stikkontakt eller stik udskiftes.

! Undga brug af forlaangerledninger.

! Torretumbleren ma ikke installeres udendaers, heller ikke
under et halvtag. Det kan veere meget farligt, hvis
terretumbleren udseettes for regnvejr eller uvejr.

! Efter installation af terretumbleren skal man kunne n& ind til
bade stik og stikkontakt.

! Stromkablet mé& ikke vasre bejet eller klemt sammen.

! Huis stikket er med péstabt stikkrop, skal det bortskaffes
pé en sikker made. Det ma IKKE efterlades, hvor det kan
seettes i en stikkontakt og forarsage elektrisk sted.

! Stromkablet skal kontrolleres jeevnligt og det skal
udskiftes med et specielt kabel, der passer til denne
terretumbler, og ma kun installeres af autoriserede teknikere
(se Servicetjeneste). De autoriserede forhandlere kan levere
nye eller laengere stromkabler mod et ekstra belgb.

! Producenten fralaegger sig ethvert ansvar, safremt
ovennavnte regler ikke folges.

! Er man i tvivl om ovennaevnte, skal man kontakte en
elektriker.

Indledende oplysninger

Nér terretumbleren er installeret, skal man rense den
indvendigt i tromlen og fierne det snavs, der kan have
ophobet sig under transporten, inden den saettes i gang.




Beskrivelse af (i) inbesiT
torretumbleren

Abning af lagen Egenskaber
Beholder til Typeskilt
Tryk pa opsamling af vand
lagen

: Model og
serienummer

Filter

Kondenseringsenhed ; . .
(aben lage) —__| Udluftningsrist

Handtag til kondensatorens lage
(treek i handtaget for at abne)

Betjeningspanel

Knapper
Hgaj temperatur Knseig;te”

O O

Knap til
indstilling af w Kontrollampen .
terretiderne | “T@m beholder

Knap til indstilling af terretiderne
Til indstilling af terretiderne: Drej knappen i urets retning, indtil indikatoren viser den enskede terretid (se Indstillinger for tarring).

=8
Haj temperatur —3
Tilindstilling af det valgte program efter behov.

Knappen START
Tryk pa knappen for at starte terringen.

Kontrollampen “Tem beholder”

Kontrollampen “Tem beholder” EQ i angiver, at beholderen til opsamling af vand skal temmes.

Hvis beholderen fyldes i lobet af programmet, starter terretumbleren automatisk en koldluftcyklus.

For at undgé ovennasvnte procedure skal man altid temme beholderen til opsamling af vand, hver gang terretumbleren anvendes
(se Vedligeholdelse).
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Sadan udfgores
en torring

Start af torring

1. Seet terretumblerens stik i stikkontakten.
2. Veelg terringen ud fra typen af vasketgj (se Vasketa).

3. Abn ldgen og kontroller, at filtret er rent og sidder korrekt og at beholderen til opsamling af vand er tom og placeret korrekt (se
Vedligeholdelse).

4. Fyld maskinen, og se efter, at tojet ikke sidder i klemme mellem lagen og gummilisten. Luk lagen.

5. Drej pa “Knap til indstilling af terretiderne”, indtil indikatoren er indstillet p& den terretid, der passer bedst til tekstittypen. Se
tabellen for forholdet mellem tekstiltype og maengde (se Indstillinger for tarring) og anvisningerne for tekstiltype (se Vasketgj).

6. Indstil om nedvendigt temperaturen pa knappen “Haj temperatur”.
7. Start tarretumbleren ved at trykke pa knappen START.
Under tarreprogrammet er det muligt at kontrollere vasketejet og eventuelt tage tert tej ud og lade resten blive i maskinen. Nér

ldgen lukkes igen, skal man trykke pa knappen START for at genstarte maskinen.

8. | lobet af de sidste minutters terring, og inden programmet afsluttes, udferes slutfasen med KOLDTORRING (tejet nedkoles).
Man skal altid lade denne fase kore feerdig.

9. Abn 1agen, tag vasketejet ud, rens filtret og seet det i igen. Tom beholderen til opsamling af vand og saet den iigen (se
Vedligeholdelse).

10. Frakobl terretumbleren fra stremforsyningen.
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Indstillinger for torring (i) inbesiT

Torretid

Den valgte torretid athaenger af maengden og typen af vasketoj (se tabellen).
De sidste 10 minutter af programmet udferes en cyklus med kold luft.
! Ved store maengder toj skal man veelge tilvalgsfunktionen Hgj Temperatur, hvis den er tilgaengelig.

Tvpe tekstil Maks. maengde

P 1kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg
Bomuld - 30 - 40 40 - 55 55-70 70 - 80 80 - 90 95 -120 120 - 140
Hgj temperatur minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter
Syntetisk — 40 - 50 50 -70 70 -90
Hgj temperatur minutter minutter minutter ) ) | |
Acrylics — 40 - 60 55-75
Lav temperatur minutter minutter ) ) ) ) )

Tiderne er omtrentlige og kan variere alt efter:

e Meengden af vand i tekstilerne efter centrifugering. Handklaeder og sarte tekstiler tilbageholder meget vand.

o Tekstiler: Tekstiler af samme type, men af forskellig tykkelse kan have forskellige torretider.

* Maengde af vasketej: Enkelte tgjstykker eller sma masngder kan tage leengere tid om at torre.

* Torring: Hvis tekstilerne skal stryges, kan de tages ud af maskinen, mens de stadig af en smule fugtige. Det tekstiler, der skal
veere helt torre, kan derimod efterlades i lsengere tid.

* Rumtemperatur: Jo lavere den omgivende temperatur er i rummet, hvor terretumbleren er installeret, jo leengere tager det at

torre tojet.
e \olumen: Der skal tages saerlig hensyn til visse volumingse tekstiler under torringen. Det anbefales at tage dem ud og ryste dem

og leegge dem tilbage i torretumbleren. Dette skal gentages flere gange under terringen.

! Undgé at terre tekstilerne for meget.
Alle tekstiler indeholder en naturlig fugt, som har til formal at bevare bledheden og Iuftigheden.

Programmer og tilvalgsfunktioner

Opfriskning <ﬁ=
Kort program, der er beregnet til at genopfriske fibre og tej ved gennemluftning med frisk luft. Programmet varer ca. 10 minutter.

! Dette er ikke et terreprogram og skal derfor ikke bruges til vadt tej.

=4
Hgaj temperatur —3
Nar der er valgt en tidsindstillet terring, vaelges hej temperatur ved tryk pa denne knap. De tidsindstillede programmer er

forudindstillet til lav temperatur.
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Vasketogj

Opdeling af vasketgjet

* Se symbolerne pa vaskemaerkaterne i tajet for at
kontrollere, om tejet ma terretumbles.

* Opdel vasketgjet alt efter tekstiltype.

* Togm lommer og kontroller, at knapperne sidder fast.

* | uk knapper og haefter og fastspaend stropper og snore
uden at stramme dem helt.

e \/rid tejet for at f& mest muligt vand ud af det.

! Fyld ikke terretumbleren med tej, der er drivwadt.

Maks. pafyldning af vasketgj

Fyld ikke tromlen til over maksimal kapacitet.
Folgende veerdier er vaegten pa tort toj:
Naturfibre: maks. 7 kg

Syntetiske fibre: maks. 3 kg

! Tarretumbleren mé ikke overbelastes for at undga en
forringelse af maskinydelsen.

Lasttype
Bemeerk: 1 kg = 1000 g

Tekstiler
Bomuld 150 g
Bluse Andet 100 g
Bomuld 500 g
Dragt Andet 350 g
Jeans 700 g
10 stofbleer 1.000 g
A Bomuld 300 g
kjort
Skiorte Andet 200 g
T-shirt 125¢g

Sengelinned, duge mv.

Dynebetreek Bomuld 1.500 g
(dobbelt) Andet 1.000 g
Stor dug 700g
Lille dug 250¢g
Stofserviet 100 g
Gaestehandkleede 700 g
Handkleede 350 ¢
Dobbeltlagen 500 g
Enkeltlagen 350 ¢g

Hvis man blander syntetiske tekstiler og bomuldstekstiler,
kan sidstnaevnte stadig veere fugtige efter afslutning af
tarringen. | sddanne tilfaelde skal man blot starte en kort
terrecyklus.

Bemaerk: Nar man indstiller varigheden for terringen, skal
man huske pa, at der i de sidste 10 minutter af programmet
udferes en koldterring, hvor terretumbleren ikke torrer tojet.

Vaskemaerker

Kontroller tgjets vaskemaerker, inden de for forste gang
leegges i tarretumbleren. Herunder listes nogle af de mest
almindelige symboler:

() Kan terretumbles.

5] Kan ikke terretumbles.

O] Torring ved hgj temperatur.
O Terring ved lav temperatur.

Toj, der ikke er egnet til tarretumbling:

® Tgj, der indeholder dele i gummi eller lignende eller
plastikbeklaedning (hovedpuder, puder eller vindjakker i
PVC) eller breendbare genstande eller genstande, der
indeholder breendbare materialer (handkleeder tilsnavset
med harlak).

e Glasfiber (nogle typer gardiner).
® Tgj, der forinden er blevet torrenset.

e Tgj med koden ITLC (“Specielle tekstiler”) E der kan
renses med specielle rengeringsmidler. Folg omhyggeligt
anvisningerne:

e For store tekstiler (dyner, seekke, hovedpuder, puder,
osv.), der udvides under terring og forhindrer
luftcirkulationen i tarretumbleren.

Specielt vasketgj

Sengebetraek og -taepper: Akryltekstiler (Acilan, Courtelle,
Orion, Dralon) skal terres med sterste forsigtighed ved lav
temperatur. Indstil ikke til lange torretider.

Plisserede tekstiler: Lees torreanvisningerne fra
producenten.

Stivede tekstiler: Tor ikke disse tekstiler sammen med
almindelige tekstiler. Fjern sterstedelen af stivningsmidlet,
inden tekstilerne leegges i terretumbleren. Undga for lang
torring. Stivningsmidlet bliver til pulver og efterlader
tekstilerne blode.
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Advarsler og gode rad

! Denne maskine er udviklet og fremstillet i henhold til
geeldende international lovgivning inden for sikkerhed. Disse
advarsler gives af hensyn til sikkerheden, og der henstilles til,
at de leeses omhyggeligt.

Generelle sikkerhedsregler

Den sidste del af vaskecyklussen udferes uden varme

(nedkelingsfase) for at sikre, at tojet har en temperatur,

der ikke beskadiger det.

Denne terretumbler ma ikke anvendes af personer

(herunder bern), der ikke har de forngdne fysiske eller

mentale evner til at bruge den, eller som ikke har erfaring

eller kendskab til brug af maskinen, medmindre de

overvages eller instrueres i brug af maskinen er en

person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Torretumbleren er beregnet til ikke-professionel brug i

hjemmet.

Undga at rere ved maskinen med bare fadder eller med

vade haender eller fadder.

Frakobl maskinen fra stremforsyningen ved at traekke i

stikket og ikke i selve ledningen.

Hold bern pa afstand af maskinen, nar den eri brug. Efter

brug skal man slukke for tarretumbleren og frakoble den

fra stramforsyningen. Lad lagen veere lukket, for at

forhindre, at bern kravler ind i maskinen under leg.

Hold eje med, at born ikke bruger terretumbleren under

leg.

Maskinen skal installeres korrekt med tilstraskkelig

udluftning. Luftdbningerne pa tarretumblerens front samt

udluftningshullerne pé bagsiden ma aldrig tildeekkes (se

Installation).

Placer aldrig terretumbleren pé langharede teepper, der

kan daekke for Iuftindsugningen pa terretumblerens

sokkel.

Kontroller, at terretumbleren er tom, inden den fyldes.
Bagsiden af terretumbleren kan blive meget varm.
Rer aldrig ved bagsiden, nar maskinen er i funktion.

Brug ikke terretumbleren, hvis filtret, beholderen til

opsamling af vand og kondensatoren ikke er placeret

korrekt (se Vedligeholdelse).

Undga brug af skyllemiddel i terretumbleren; tilfej det i

stedet i den sidste skyllecyklus under vask.

Fyld ikke terretumbleren for meget (se Vasketej for

angivelse af maks. fyldning).

Laeg ikke drivvade tekstiler i terretumbleren.

Fyld udelukkende terretumbleren med tekstiler, der er

vasket med vand og saebe, skyllet og centrifugeret.

Torring af tekstiler, der IKKE er vasket, kan medfere

brandfare.

Felg altid anvisningerne pa tekstilernes vaskemaerker (se

Vasketaj).

Fyld ikke kemisk behandlede tekstiler i tarretumbleren.

Fyld aldrig terretumbleren med tekstiler, der er tilsnavset

med breendbare materialer (kakkenolie, acetone, alkohol,

benzin, petroleum, pletfierningsmiddel, terpentin, voks,

voksfjerningsmiddel og harlak), medmindre de er blevet

vasket i varmt vand og vaskemiddel.

Undga terring af gummi, artikler og tekstiler baseret pa

gummi, puder med skumgummifyld, latexskum, gummi,

plastik, badeheetter, vandresistente tekstiler, ble-

underbukser eller bekleedninger, polyetylen og pap.

Tem lommerne for alle genstande (seerligt lightere, idet de

kan eksplodere).

Undga at fylde terretumbleren med store, voluminese

tekstiler.

Tor aldrig akrylfibre ved hgje temperaturer.

* Fuldfer alle programmer med koldterringsfasen.

e Sluk ikke for terretumbleren, hvis der stadig er varme
tekstiler i den.

¢ Rens filtret efter hver brug (se Vedligeholdelse).

e Tom beholderen til opsamling af vand efter hver brug (se
Vedligeholdelse).

e Foretag regelmaessig rengering af kondensatoren (se
Vedligeholdelse).

e Undga, at der ophober sig uldtotter i terretumbleren.

e Kravl ikke op oven pa terretumbleren, da det kan
beskadige maskinen.

e Qverhold altid de elektriske regler og egenskaber (se
Installation).

e Kgb altid originale reservedele (se Servicetieneste).

! PAS PA: Stands aldrig terretumbleren, inden

torrecyklussen er feerdig, medmindre alle tekstiler tages

hurtigt ud og haenges op, sé varmen kan fordampe.

Information om genbrug og
bortskaffelse &

Vi er bevidste om miljiget og forbeholder os retten til brug af

genvundne dele for at mindske kundens omkostninger og

minimere materialeforbruget.

e Bortskaffelse af emballagematerialet: Folg de lokale
regler, s& emballagen kan genbruges.

e For at undgé at barn kommer til skade, skal man tage

ldgen og stikket af og skeere stremkablet over. Disse dele
skal bortskaffes separat for at sikre sig, at maskinen ikke

leengere kan tilsluttes en stikkontakt.

Bortskaffelse af elekiriske
husholdningsapparater
Det europeeiske direktiv 2002/96/EF om affald af
E elektronisk og elektrisk udstyr foreskriver, at
husholdningsapparater ikke mé& smides ud sammen

med almindeligt byaffald. Apparaterne skal indsamles

separat for en optimal udnyttelse af eventuelle materialer til
genbrug og genanvendelse og for at forhindre
helbredsmaessige og miljgmasssige skader. Symbolet med
krydset over skraldespanden pa produktet, vil pAminde dig
om dit ansvar til at indsamle disse produkter separat.

For yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af
husholdningsapparater, kan man henvende sig til den
offentlige affaldsservice eller til forhandleren.

Energlbesparelse og miljgvenlighed
Inden tekstilerne torres skal man vride dem for at fierne
s& meget overskydende vand som muligt (hvis tejet
forinden vaskes, skal man centrifugere det). Pa denne
made opnar man en energibesparelse under terring.

* Hvis terretumbleren altid fyldes helt op, sparer man pa

energien. Enkelte tgjstykker eller sma maengder kan tage

leengere tid om at torre.
* Rens filtret efter hver brug, s& energiomkostningerne
holdes nede (se Vedligeholdelse).

() inpesit
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Rengoring og
vedligeholdelse

Afbrydelse af stromforsyning

! Frakobl terretumbleren fra stremforsyningen, nér den ikke
er i brug, samt under rengering og vedligeholdelse.

Rengering af filter efter hver cyklus
Filtret er en vigtig komponent i terringen. Det opsamler de
uldtotter og fnug, der dannes under torring.

Efter endt torring skal man derfor rense filtret og skylle det
under rindende vand eller rengere det med en stevsuger. Hvis
filtret tilstoppes, speerres for lufttilstramningen inden i
terretumbleren. Terretiderne forlaenges og energiforbruget
stiger. Det kan desuden medfere skade pé terretumbleren.
Filtret sidder foran terretumblerens gummipakning (se
figuren).

Séadan fiernes filtret:

1. Treek filtrets
plastikhandtag opad (se
figuren).

2. Rens filtret for fnug og
saet det pa plads igen.
Kontroller, at filtret er sat
korrekt i og flugter med
torretumblerens
gummipakning.

! Tag ikke torretumbleren i
brug, for filtret er sat korrekt
pé plads.

Kontrol af tromlen efter hver cyklus
Drej tromlen manuelt for ogsa at fierne de sma tekstiler
(lommetarklaeder), som kan veere tilbage i terretumbleren.

Rengoring af tromlen

! Ved rengering af tromlen skal man undga brug af slibende
midler, staluld eller rengeringsmidler til rustfrit stal.

Det kan medfere misfarvning af tromlen i rustfrit stal, et
feenomen, der kan forarsages af en blanding af vand og/eller
rengeringsmidler, sdsom skyllemiddel fra vask.
Misfarvningen har ingen indvirkning pa terretumblerens
ydeevne.

Beholder til
opsamling
afvand

Kondensator

Laseanordninger Héncitag

Tomning af vandopsamlingsbeholder

efter hver cyklus

Tag beholderen ud af terretumbleren og tem den i vasken
eller et andet sted, og seet den tilbage pa plads.
Kontroller altid beholderen til opsamling af vand, og tem
den, inden der startes et nyt terreprogram.

Rengoring af kondensator

e Tag jeevnligt (en gang hver maned) kondensatoren ud og
renger den for eventuelle ophobninger af fnug ved at
skylle den under vandhanen med koldt vand, som man
skal lade lebe ned ad bagsiden af kondensatoren.

Sadan fiernes kondensatoren:

1. Frakobl tarretumbleren fra stremforsyningen og abn
lagen.

2. Abn l&get til kondensatoren (se figuren), friger de tre lase
ved at dreje dem 90° venstre om, og tag derefter
kondensatoren ud ved at traekke i grebet.

3. Rengor overfladen pa pakningerne og saet enheden pa
plads med pilene vendende opad, og serg for, at lasene
fastgeres korrekt.

Rengoring af terretumbleren

* De udvendige dele i metal og plastik samt gummidelene
kan vaskes af med en fugtig klud.

e Man skal jeavnligt (hver 6. méned) rengere
luftindsugningsristen pa forsiden samt udluftningshullerne
pa bagsiden af terretumbleren med en stevsuger for at
fierne ophobninger af uldtotter, knug og stev. Fjern ogsa
fnugophobninger pé forsiden af kondensatoren og
filteromraderne ved at passere en stavsuger henover.

! Anvend aldrig oplasningsmidler eller slibemidler.

! Lad jeevnligt terretumbleren efterse af en autoriseret

tekniker med henblik pa sikkerheden pa elektriske og

mekaniske dele (se Servicetjeneste).

Filter
Hane

Kondensator

Luftindsugning

Forrest

Kondensatorlag
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Fejlfinding () inpesit

Hvis man ikke tror, at terretumbleren fungerer korrekt, skal man forst leese folgende forslag til problemlasning, inden man ringer til

servicecenteret (se Servicetjeneste). m

Problem: Mulige arsager / Losninger:

Torretumbleren starter ikke. e Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten.

® Der har veeret stromafbrydelse.

e Sikringen er sprunget. Prov at tilslutte et andet husholdningsapparat tii samme
stikkontakt.

e Hvis der anvendes forlaengerledning, skal man prove at sasette torretumblerens stik
direkte i stikkontakten.

e | Agen er ikke lukket korrekt.

e Programmet er ikke indstillet korrekt (se Sddan udferes en tarring).

o Der er ikke trykket pa knappen START (se Sadan udfares en terring).

Torretumbleren er meget lang tid e Filtret er ikke blevet renset (se Vedligeholdelse).

om at torre. Skal beholderen til opsamling af vand temmes? Kontrollampen “Tem beholder”
blinker (se Vedligeholdelse).

Kondensatoren skal renses (se Vedligeholdelse).

Der er ikke valgt den rette torretid til denne fyldning (se Vasketo)).

Tekstilerne er for vade (se Vasketoy).

Toerretumbleren er overlastet (se Vasketo)).

Torretumbleren larmer lidt i de * Dette er helt normalt, iseer hvis terretumbleren ikke har veeret i brug i leengere tid.
forste minutter efter Hvis larmen varer ved under terring, skal man kontakte servicecentret.
igangsattelse.
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Servicetjeneste

I
Inden opringning til servicecentret: Reservedele
* Folg fejlfindingsguiden for at se, om det er muligt at Denne torretumbler er en avanceret maskine. Hvis man
rette fejlen selv (se Fejlfinding). forseger selv at reparere den, eller hvis man overlader
* | modsat fald sluk for terretumbleren, og ring til det den til ikke-kvalificeret personale, risikerer man at udseette
neermeste servicecenter. personer for fare, beskadige maskinen og tilsideseette
garantien pa reservedele.
Oplysninger, som skal gives servicecentret: Hvis der er problemer ved brug af denne maskine,
henvises til en autoriseret tekniker. Reservedele er
* Navn, adresse og postnummer. designet til dette husholdningsapparat og ma ikke bruges
® Telefonnummer. til andre formal.
® Fejlens art.
* Kgbsdato.

* Maskinmodellen (Mod.).
e Serienummer (S/N).
Disse oplysninger findes péa etiketten bag lagen.

Dette husholdningsapparat stemmer overens med fglgende EQS-direktiver:

- 2006/95/E@S (Lavspandingsdirektivet).
- 89/336/E0QS, 92/31/EQS, 93/68/EQS (Elektromagnetisk kompatibilitet).
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