Laminat

Produkt
Materiale
Overside
Bagside
Kant
Dekor

Materiale beskrivelse

Daglig renggring

Vedligehold

Laminatrenseszt

Ridser

Varme

Laminat bordplade.

0,8 - 0,9 - 1,2 mm laminat palimet spanplade (nominel tykkelse 20, 30, 40, 60 mm).
Laminat 0,8 mm - 0,9 mm Fenix NTM - 1,2 mm gennemfarvet hvid laminat.
Bagsidepapir med fugtmembran og/eller laminat DUO (som angivet ved bestilling).
Laminat retkantet, F32 retkantet, Postform, traekant (som angivet ved bestilling).
Som angivet ved bestilling - se dekoroversigt pa HTH.dk

Laminat er flere lag papir presset ssmmen under hgijt tryk og haj varme, med lag af bagsidesidepapir,
dekorpapir og averst (ved struktur) gennemsigtigt melaminpapir. Laminat limes pa en spanplade.

Det er muligt at fa laminat i mange farver, overflader og menstre. Der kan vare nuanceforskel ved
efterleveringer og ved enkelte laminatdekorer. Nuanceforskelle er mest tydelig ved samlinger. Dette er
ikke dekket af vores garanti.

Overfladen terres af med fugtig klud og tert viskestykke. Brug af sebeholdige rengeringsmidler, efter-
lader overfladen med tid mere fedtet. Disse fedt rester kan fijernes med Nobia laminatrense sat, som
anvendes efter behov.

Staerkt farvende vasker og lignende kan forarsage misfarvning af overfladen, og bgr blive fiernet sa snart
som muligt.

Laminat er slidsteerkt og modstandsdygtig overfor de i husholdningen vanlige renggringsmidler og kemi-
kalier - dog ej sterke syrer og baser.

Spray laminatrens pa hele bordpladen. Fugt den medfglgende hvide laminatrensesvamp let med vand.
| cirkelbevagelser torres overfladen i cirkelbevaegelser. Lad produktet virke |-2 min. Hele overfladen
torres herefter med fugtig klud og tort viskestykke. Ved genstridige pletter, gentages processen.

Brug altid skaerebraet og undga at skere direkte pa laminatoverfladen. Undga at treekke keramik og tunge
genstande, da disse kan lave ridser. Slibende renggringsmidler, staluld og atsende rengeringsmidler ma
ej anvendes.

Ensfarvede laminater er glatte i overfladen, og pa disse er ridser mere synlige. Sma oprifter kan repar-
eres med ColorFill som kebes ved din Nobia forhandler (felg anvisning pa produktet)

Brug altid bordskaner.

Laminat taler ikke direkte kontakt med varme gryder og pander. El-artikler der afgiver varme (kaffe-
maskine, bredrister, el-kedel) ma ej stilles direkte pa en samling, da manglende taetning og kondens kan
forarsage fugtindtrangen, og dermed fa laminatsamlingen til at bule op.

implave



